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4824 Szamosszeg PIAC EPITESE
HRSZ.: 238

TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott tervezd (k) az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az aldbbiakrdl nyilatkozom:

EPITTET® MEGNEVEZESE, CIME: SZIAMOSSZEG KOZSEG ONKORMANYZATA
4824 STAMOSSZEG, BERCSENYI MIKLOS UTCA 6.
EPITMENY MEGNEVEZESE, CIME HELYRAJZI SZAMA: PIAC EPITESE
4824 STAMOSSZEG

HRSZ.: 238

EPiTESZ FELELOS TERVEZO:

VENCELPROJECT

\/p NYiRI VENCEL /E-15-0397/

Az dltalam tervezett mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, igy
kUldndsen az épitett kdrnyezet alakitdsdrdl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. Térvény
31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatdrozott kbdvetelményeknek, az orszdgos
telepUlésrendezési és épitési kdvetelményeknek és az eseti hatdsagi eldirdsoknak.

A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megolddst nem
alkalmaztam/alkalmaztam, mely a szabvdanyossal legaldbb egyenértékd.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv dsszhangban van.

A kivitelezési dokumentdcié — nem épitési engedély (bejelentés) kdteles valtoztatdsok
tekintetében — az engedélyezési tervdokumentdaciotdl nem tér el.

Az drokségvédelmi hatdsagi engedély nem szikséges.

A betervezett épitési termékek megfeleldség igazoldssal rendelkeznek.

-

g ;MNYIR-TINN KFT.
| 4942 borzova, Fd u. 57
| Ados’z?nes1369\éﬁg3-u1-15

Cégj sz.. 15-09-083752

Epitész felelds tervezd neve: \J NY{RI VENCEL
Jogosultsdgdnak széma: E 15-0397
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4824 Szamosszeg PIAC EPITESE
HRSZ.: 238

MUSZAKI LEIRAS

Epitészeti mUszaki leirds
TERVEZES| PROGRAM

Megrendeldi kérés volt, hogy a 4824 Szamosszeg, 238 hrsz.-U ingatlanon tervezzink meg egy Piac
A tervezett épllet hagyomdnyos falazott falszerkezettel, fa fédém és tetdszerkezettel, cserepes lemez
fedéssel lett megtervezve.

Az épUllet két részre oszthatd, az egyik egy drusitétér / virdg Uzlet / és annak kiszolgdld helyiségei, a mdsik
pedig a mosdd és wc helyiségek, valamint raktdrozd helyiségek. Ezek mellett taldlhatd egy tetd alatt egy
nyitott fedett drusitd piactér.

A szUkséges parkoldk a telek hatséd részében kerlinek kialakitdsra.

SZERKEZETI MEGOLDASOK

Alapozas:

A helyszini felmérés sordn megdllapitottam, hogy a terepszint a tervezendd épllet helyén vizszintes. A
tervezett épllet alapozdsa sdvalapozdssal készll. Az oszlopok alatt pontalap készil. Az alapbeton
mindsége: C.12/15-XOb(H)-24-F2. A betonozds sordn a megfeleld tomoritésrdl és utdkezelésrdl (locsolds)
gondoskodni kell. Az alapdrok kidsdsa utdn az alapozasi sik megszemlélésére a tervezét értesiteni kell.
Az alapdrok dsdsdndl az utolsd 10 cm-t csak kdzvetlenll a betonozds megkezdése elétt kell kiszedni
/feldzds veszély!l/ A épitészeti tervdokumentdcid tartalmdt a statikai tervdokumentdcidval egyben
kezelve kell elkésziteni.

Labazat:

Elére gydrtott monolit vasbeton zsaluelemekbdl, melynek betonminésége: C25/30 — XC2 — 24 - F2 legyen.
A betonozds sordn a ldbazat felsd részébe vasaldst kell elhelyezni, a statikai tervben foglaltaknak
megfeleléen. Ezen vasalatot, az alsé aljzatbetonba kerllé betonacél térhdldval dssze kell kdini. A
betonacélok mindsége:

B500B (B60.50) legyen.

A beton bedolgozdsdndl a megfeleld tomoritésrdl és utdkezelésrdl (locsolds) gondoskodni kell.

A falazast csak a beton teljes megszilarduldsa utan szabad elkezdenil A szigetelés funkcidjdnak betdltése
érdekében egyenletes vizszintes sima felUletet kell képezni a ldbazat koronaszintjén.

A épitészeti tervdokumentdcid tartalmdt a statikai tervdokumentdciéval egyben kezelve kell elkésziteni

Koszors:

Az épitmény teherhordd falain koszorl készitendd, melynek betonmindsége: C20/25 - XC1 —24 - F2
legyen. A koszory vasaldsa: 4 db £ 10 mm hosszanti févasak, £ é6 mm-es beton-acél (20 cm-enkénti)
kengyelezéssel. A koszorU vasalat készitésénél a tetdszerkezet talpszelemenéit leszoritd técsavarokat (f
16mm) el kell helyezni, egymdstdl max 1 m-re.

A koszorUra elhelyezett kdtégerenddk ald 1 rtg. bitumenes csupaszliemez szigetelést kell beépiteni. A
beton utdkezelésérdl (locsolds) gondoskodni kelll A tetészerkezet kivitelezését csak a beton teljes
megszilarduldsa utdn (28 nap) szabad elkezdenil! A épitészeti tervdokumentdcid tartalmdat a statikai
tervdokumentdciéval egyben kezelve kell elkésziteni

Jarda, térburkolat, rdmpa:

A térburkolatot fagydlld térkébdl kell késziteni. A kdzlekedd Ut térburkolata ald 15 cm vitg.-U vasalt
térbetont terveztem. A térbeton betonmindsége: C25/30 — XC2 — 24 — F2 legyen. A térbetonba 1 sor 10x10
cm-es betonacél térndlét kell elhelyezni. A térbeton ald felfagyds ellen 15 cm vig.-U kavicsagy
készitendd, melyet legaldbb tr™ 95%-0s 16morségi fokra be kell tomoriteni.
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4824 Szamosszeg PIAC EPITESE
HRSZ.: 238

A tervezett jdrda és rampa burkolatdt, szintén fagydllé térkdbdl kell késziteni, mely ald 3 cm
homokdagyazat, 5 cm ékelékd, és 15 cm vitg. tdmoritett kavicsdgyazatot terveztem, melyet legaldbb r”
95%-0s tomédrségi fokra be kell tdmaoriteni.

Szerelébeton:

A talajon fekvé padldszerkezetben, a talajnedvesség elleni szigetelésen 10 cm vig.-ban, [épésdlld
hészigetelés kerll, melyen 1 rtg PE foli tarités készUl. Erre kerUl r& 6 cm vitg.-ban az alizatbeton, melynek
betonmindsége C12/15 - X0b(H) — 24 — F2 legyen. A vizszigetelés alatt 10 cm szerelSbeton készUl.

A szerel6betonba 10x10-es betonacél térhdalét kell elhelyezni, melyet be kell kétni a ldbazatba. A
betonacél térhdld mindsége: B500B (B40.50). legyen.

A falcsatlakozdasokndl, a falnyildsokndl, a burkolatvaltasoknal dilataciés hézagot kell kiképezni. A
falcsatlakozdsokndl min. 2 cm nikecelcsikot kell beépiteni. Hészigetelésként 1épésdlld, a terhelés hatdsdra
max. 5mm benyomdddsu hészigeteld anyagot lehet felhaszndini.

Fodémszerkezet:

A tervezett éplletre hagyomdnyos boritott fagerendds fddémszerkezetet kell késziteni, alul a gerenddk
ald deszka boritds |, felUl OSB burkolattal. A gerenddk keresztmetszeti mérete: 15/15 cm, anyaga: |. oszt.
(C24) fUrészelt fenybfa. A fodémgerenddk egymdastdl mért maximdlis tengelytdvolsdga: 80 cm. Anyaguk:
l. oszt. fUrészelt fenydfa. A faanyagot beépités elétt a gomba — és rovarkdrtevék, valamint a t0z elleni
védelem miatt TETOI-FB faanyagvéddszerrel kezelni (meritéssel) kell!

A koszorUra elhelyezett kotégerenddk ala 1 rtg. bitumenes csupaszlemez szigetelést kell elhelyezni.
Felhivom az épittetd figyelmét, hogy a kémény és a kdtégerenda kdzdtt minimum 12 cm tavolsdgot kell
tartani a beépités sordn.

Athidalék:

A homlokzati és belsé falakba beépitett nyildszardk felett POROTHERM elemmagas athidaldk épitenddk
km tégldt kell elhelyezni. A foglalkoztatd helyiségek kdzott 1€vd toldajtdk felé statikus dltal méretezett
monolit vasbeton gerenda tervezett.

Szerkezeti falak:
. osztalyU POROTHERM 38 N+F tipusu blokktégldbdl, 38 cm vastagsagban készil POROTHERM TM
hészigeteld falaozd habarccsal falazva.

Pillérek:

A pillérek minésége: C25/30 — XC2 - 24 — F2 legyen. A pillérekbe a betonozdst megelézden - statikus dltal
meghatdrozott - vasszerelést kell elhelyezni. A betonacél mindsége: B500B (B40.50). legyen. A beton
bedolgozdsdndl Ugyelni kell a szétosztdlyozddds megakaddlyozdsdra, illetve a megfeleld 1&mdoritésére (10
vibratorral t6maoriteni kell). Az oszlopok vasszerelését a ldbazati vasalattal 8ssze kell kdtni. A
fodémszerkezet kivitelezését csak a beton teljes megszilarduldsa (28nap) utan szabad elkezdenil

Vdlaszfalak:

. osztdlyU POROTHERM 10 cm-es nUtféderes téglabdl készil POROTHERM M 100-as falazd habarcsba
rakva, 2 soronként f 2,8 mm ladgyvas huzal merevitéssel, f 8 mm-es kdracél pdicaval a féfalakba bekdtve,
mennyezethez ékeléssel.

Kémények:
Koaxidlis fUstgdz elvezetd rendszer készil a kdzponti gdzkazdnhoz, gépész terv szerinti méretben.

Vakolatok:

*KUlsé: Alapvakolat 2 cm vig.-ban + hészigetel rendszer (12cm vig.-ban,) + 1 rtg. ragasztdba dgyazott
draywit hdldval, 0,3-0,5 cm vtg. nemesvakolattal (Terranova-fehér).

*Belsé: Bvb 5 mindségl habarcs alapvakolat 1,5 cm vitg.-ban, + 0,5 cm vtg.-U — ugyanazon minéségU —

simitéréteg.

e[ dbazat: Hs 60 minéségl cement alapvakolat 2 cm vtg.-ban, hészigeteld rendszer (10cm vig.-ban,) + 1
rtg. draywit hdld + Idbazati nemes vakolat.

Szigetelés:
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4824 Szamosszeg PIAC EPITESE
HRSZ.: 238

VILLOX O - G4 F/K. bitumenes lemezzel [dbazati falszigetelés készUl egybedolgozva a padldszigeteléssel.
Az épullet padld és fodém hészigetelése a metszeteken feltintetett mddon és méretben készitendd el.
Haszn. viz ell. szig. a vizes helyiségekben a padién és az oldalfalakon kérben min. 2,1 m magassagig 2 rig.
MAPEI MAPELASTIC - kenhetd - szigetelés készitendd.

Tetészerkezet:

Az épulet nyeregtetds kialakitdssal, talp — szék - és taréjszelemenes, Ures fedélszék kivitelben készitendd.
Anyaga: |. osztdlyy (C24) flrészelt fenyd. A szarufdkat a fakdtésen tUimenden szegezni és dcskapcsozni
kell a gerenddkhoz. A székszelemeneket, ill. a kdnydkfdkat a fakdtésen (csapo-1ds) tulmenden szegezni és
dcskapcsozni kell a tartdoszlopokhoz. A tetdszerkezetet a terven megadott keresztmetszeti méretekkel és
szerkezeti kialakitdssal kell kivitelezni.

A faanyagot beépités elétt a gomba - és rovarkartevék, valamint a tiz elleni védelem miatt TETOL-FB
faanyagvéddszerrel kezelni (meritéssel) kell! A faanyagokat csak a teljes kiszaradast kovetéen szabad
beépiteni!

TetSlécezés:

A cserépfedés ald 3/5 cm keresztmetszet( tetblécezés készitendd. A tetdlécezést megeldzben tetéfdlia
/porhd ellen/ beépitése szikséges, melyet a szarufdkon elhelyezett 5/5 ellenléccel kell régziteni. A
faanyagot beépités elétt a gomba - és rovarkartevdk, valamint a t0z elleni védelem miatt TETOL-FB
faanyagvéddszerrel kezelni (meritéssel) kell! A faanyagokat csak a teljes kiszaradast kovetéen szabad
beépiteni!

TetGhéjazat:
Cserepeslemez fedéssel, a tetéfedd rendszer kiegészitd elemeinek felhaszndlaséval.

Gondoskodni kell a tetéfedés alatti levegé bevezetésérdl (szell6z6 idomok beépitésével) és a gerinc
koézelében a kiszell6zésrol.

Badogos munka:

A fiuggberesz — és lefolyd csatorndkat horganyzott szirke szinG lemezbdl készitendbek. A szegélyek és
hajlatok szintén horganyzott lemezbdl készitendbek, a helyszinen elézetesen felmért méretnek megfeleld
kiteritett szélességben.

Nyilaszarok:

KUlsé (homlokzati) nyildszardk: Egyedileg gydrtott, fehér szinG mianyag nyildszardk, 3 rtg.-0 hészigetelt
Uvegezéssel (1,1 W/m2K) elldtva. Beépitésiket az alkalmazdstechnikai Utmutatd alapjdn kell elvégezni.
Belsd nyildszardk: MDF ajtd, acél tokkal

Burkolatok:

* Kerdmia burkolatok: A mUszaki terveken megjeldlt helyiségekben ragasztdba fektetett mdzas kerdmia
és greslap padidburkolat készitendd.

A vizes helyiségekben készitendd csempe burkolatok felrakdsa elétt, a haszndlati viz elleni szigetelés
cimszé alatt ismertetett, illetve az abban megjeldlt szigeteld anyaggal kell a padié- és falfellleteket
bevonni.

Felhivom, az Epittets figyelmét, hogy a burkoldst csak az aljzat - és a szigetelést védd beton teljes
kiszaraddsat (min 50 nap) kévetéen lehet megkezdeni, valamint a burkoldst megel6zéen az aljzatot

rr_ 7

kellositeni kell!

Festés mazolas:
A belsé falfellleteket 3 x i fehér meszeléssel kell ellatni. A kilsé fa szerkezeteket (teraszok, stablon,
pergola) fellletét, 1xi szintelen alapozdval és 2 rtg. falazidr pdccal (Sadolin — did szinben) kell kezelni.

Az épitmény rendeltetésszer{ és biztonsdgos haszndlathoz sziikséges kozmivek:
Ivoviz meglévé hdlozatbol biztositott.

Elektromos adram meglévd hdlézatrdl biztositott.

Szennyviz elhelyezése meglévé hdaldzatra biztositott.

MUNKASZAM: 2019 7



4824 Szamosszeg
HRSZ.: 238

PIAC EPITESE

RETEGREND KIMUTATAS

01  Foldszinti talajon fekvé padld - hidegburkolat

Kerdmia lap burkolat ragasziva - 2 cm
Kiegyenlitett, Usztatott esztrich aljzat - 6 cm

PE félia technoldgiai szigetelés

Austrotherm AT-NT00 EPS [épésdlld

hészigetelés - 8 cm

a falak csatl. mentén kérben peremszigeteléssel
1 rtg. Villas SBS modifikdlt bit. lemez szigetelés - 4 mm
Pormentesités, Pormex rapid kell&sités

Vasalt alizatbeton - 15 cm

Tomoritett kavicsdgyazat - 15 cm

Témoritett feltdltés

Termett talqgj

02 F6dém

Padldastér

PE félia technoldgiai szigetelés
Thermolin paplan hészigetelés - 30 cm
Fa fédém statikus terv szerint - 15 cm
Deszka boritds - 3,5 cm

03 Tetd

Cserepeslemez

Cserépléc

Ellenléc

Tetd folia technoldgiai szigetelés
Szarufa

Viharléc

Padldstér

04 Térburkolat

Beton térkd burkolat - 6 cm
Fekteté homokdgyazat - 3cm
Témoritett zuzalék dgyazat - 5cm
Tomoritett kavicsdgyazat - 15 cm
Tomoritett feltdltés

Teherbird termett talgj

05 Fal

KUlsé nemes vakolat - 0,5 cm
Homlokzati szigetelés - 12 cm
Porother tégla falazat - 38 cm
Belsé vakolat- 1 cm
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4824 Szamosszeg PIAC EPITESE
HRSZ.: 238

HELYISEG KIMUTATAS

Foldszint:

Ssz. Megnevezés Alapterulet Padléburkolat
01. VIRAGUZLET 23,53 m2 kerdmia
02. RAKTAR 4,38 m2 kerdmia
03. MOS.OLT. 2,64 m2 kerdmia
04. WC 1,44 m2 kerdmia
05. FERFI MOSDO 371 m2 kerdmia
06. AKM.MOSDO 499 m2 kerdmia
07. NOI MOSDO 3,71 m2 kerdmia
08. NOIWC 528 m2 kerdmia
09. RAKTAR 572 m?2 kerdmia
10. FERFI WC 4,51 m2 kerdmia
1. HULLADEK TAR. 3,35 m2 kerdmia
12. FEDETT PIACTER 76,76 m2 térburkolat
13. FEDETT KOZLEKEDO 10,28 m2 térburkolat
14. FEDETT KOZLEKEDO 9,13 m2 térburkolat
OSSZESEN: 159,43 m?2

MUNKASZAM: 2019 9



4824 Szamosszeg PIAC EPITESE
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KORNYEZETVEDELEMI TERVFEJEZET

A kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl szold 1995. évi Ll. tv.-ben meghatdrozottak szerint a
munkavégzés sordn gondoskodni kell a kérnyezet védelmérdl. Ezen belll a kérnyezeti elemek, a féld, a
levegd, a viz, az élévildg, valamint az ember dltal 1étrehozott épitett (mesterséges) koérnyezet, tovdbbd
ezek dsszetevdi védelmérdl.

Hulladékok: A 2000. évi XLII. Sz. hulladékgazddlkoddsrdl szold tv. betartdsdrdl kell a hulladékokat kezelni.
A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII.18.) KM r. hatdrozza meg, amely alapjan a hulladékokat
szelektiven kell gyUjteni. A hulladékok kezelésére vonatkozd szabdlyokat kell alkalmazni a kilénbdzd
tisztitdsi, levdlasztdsi miveletek sordn keletkezd illetéleg elkUlI6nGlé anyagok, a hulladékokkd vdilt
szennyezett fold, tovdbbd a bontdsra kerllé vagy bontott termékek esetében is. A tevékenység sordn
keletkezett mindennemU hulladék elszdllitdsa, dartalmatlanitdsa- kilonos figyelmet forditva a veszélyes
hulladékokra azok dokumentdldsa a kivitelezd kdtelessége.

Veszélyes anyagok: A kémiai biztonsdgrél széld 2000. évi XXV. Tv. és a végrehajtdsdra kiadott rendeletek
alapjdn a veszélyes anyagok kezelésekor, felhaszndldsakor, tovdbbi veszé-lyes technoldgidk
alkalmazdsakor olyan védelmi, biztonsdgi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kdrnyezet veszélyeztetését
mUszaki szempontbdl elérhetd mddon kizdrjdk, vagy csdkkentik. A veszélyes anyaggal és készitménnyel
végzett tevékenység sem a munkdt végzdt, sem mds személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a
kdrnyezet nem kdarosithatja. Ezért a kivitelezd, illetve a munkavégzé a felelds.

Veszélyes hulladékok : Csé eldkészitési munkdkndl: A felhaszndlt folyadékok, szivargds jelzd sprayk,
maradékai és gdngydlegei, a felitatdsra haszndlt rongy, papir. Festési munkdkndl: A felUlet tisztitdsara
haszndlt folyadékok, festékek, higitdk és olddszerek maradékai és gdngydlegei, valamint a festékes
rongy.

Talajvédelem, foldvédelem: A féldmunkdk esetén gondoskodni kell a terméfold védelmérdl, a kitermelt
fold depondldsdrdl, a zoldterllet fenntartdsardl és helyredllitdsdrdl. A veszélyes hulladékok elszdllitdsat
csak a hatdsdgilag kijelolt lerakd, vagy atvevd helyre tdérténhet. A munkaterlleteken, kdzterlleteken a
gépekbdl, gépjdrmivekbdl kifolyd olaj és az dltala szennyezetté vdalt talaj veszélyes hulladéknak mindsul.

Természetvédelem: Minden természetes és jogi személy kdtelessége a természeti értékek és terUletek
védelme. Ennek érdekében a téle elvdrhatd mértékben kbteles kdzremUkddni a veszélyhelyzetek és
kdrosoddsok megeldzésében, a kdrok enyhitésében, kdvetkezményeik megszintetésében, a kdrosodds
elétti dllapot helyredliitdsdban. A védett terlleteken, vagy védett értékek kdzelében talajmozgdssal jard
munkdlatokat végezni csak hatdsdgi engedéllyel végezhetd.

A betervezett kéménybe kdtdtt gdzfogyasztd berendezések, mint Iégszennyezd pontforrdsok névleges
egység felijesitménye 140 W alatti, azaz a berendezések elhelyezéséhez nem szikséges az |. foku
Kérnyezetvédelmi Hatdsdg hozzdjdruldsa. Lasd: a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabdlyokrdl
szOl6 21/2001. (I1.14.) Kormdny rendelet 24. §. (6).

A vonatkozd betartandd kérnyezetvédelmi térvények és rendeletek:

-1993. évi Llll. térvény a kérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl

-1996. évi Llll. térvény a természet védelmérdl

-2001. évi LXIV. tv. a kulturdlis 6rokség védelmérd|

szabdlyairdl.

-21/2001. (I1.14.) Kormdny rendelet a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabdlyokrdl

-14/2001. (V.9.) KOM-EUM-FVM egyUttes rendelet a légszennyezettségi hatdrértékekrdl, a helyhez koot
légszennyezd pontforrdsok kibocsdtdsi hatdrértékeirdl

-1/2002. (ll1.22.) KEM-EUM-FVM egyUttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megdllapitdsdrdl.

Mdtészalka, 2019. Gprilis 20. p

g mNY_IR-TINN KFT.

| 4942 borzova, Fd u. 57

{ Awmw&g%g&ub‘!s
Cégj sz.. 15-09-083752

) tervezd aldirdsa
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MUNKAVEDELMI, BIZTONSAGI
ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET

rrr

1.Altaldnos elGirasok

Az épitési munkahelyeket Ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajdtossdgainak,
a vdltozén épitési korlGiményeknek és dllapotoknak, az idéjdrdsi kdvetelmé-nyeknek, a mindenkori
épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvérdsainak megfeleléen folyamatosan megvaldsulianak az
egészséget nem veszélyezteté és biztonsdgos munkavégzés kdvetelményei. Azokat az anyagokat,
berendezéseket és dltaldban minden olyan elemet, amelyek - bdrmilyen mddon mozogva vagy
elmozdulva — hatrdnyosan befolydsolhatidk a munkavdllaldk biztonsdgdt, illetve egészségét, megfeleld
és biztonsadgos mddon stabilizaini kell.

Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az dlivanyokat, a feljdrdkat, a munka-eszkdzdket
és mds berendezéseket Ugy kell méretezni, feldllitani, megtdmasztani, alddicolni, lehorgonyozni,
kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve dtaddsdra alkalmasak legyenek. Az épitményeket
és azok részeit csak megszildrduldsuk, a szUkséges kdtések kialakuldsa és mindezek vizsgdlata utdn
szabad megterhelni, munkahely célidra vagy segéd-szerkezet elhelyezésére felhaszndini. Epitési
munkagoddrok, drkok falait — a talgjdliékonysdgot figyelembe véve — Ugy kell kitdmasztani, rézsizni, vagy
mds megolddssal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszdban biztosan megdrizzék
dliékonysagukat. A segédszer-kezetek, dlivanyok, illetve munkagddrék és drkok dllékonysagdt és
teherbird képességét rend-szeresen ellendrizni kell.

A nem kelléen ellendlld anyagbdl kialakitott felUlet megkdzelitése csak akkor megengedett, ha
megfeleld felszerelések vagy eszkdzok lehetévé teszik a munka biztonsdigos elvégzését. A szerelvényeket
ugy kell elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek t0z- vagy robba-ndsveszélyt.

A munkavdllaldkat és a munkavégzés hatdkorében tartdzkoddkat megfelelben védeni kell a kdzvetett
vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos dramitéssel szemben. A berendezések és véddkészilékek
tervezésénél, elkészitésénél és megvdlasztdsdndl figyelembe kell venni az elosztdsra kerllé energia
tipusdt, teljesitményét és véddkészilékek tervezésénél, elkészitésénél és megvdlasztdsandl figyelembe
kell venni az elosztdsra kerGlé energia tipusdt, teljesitményét, a kilsé kérliményeket és a szerelvények
kezelését végzbék szakmai ismeretét, illetve a megkdzelités szUkségességét.

M. Menekilési utak és vészkijaratok

A menekUlési utakat és vészkijdratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legrévidebb Uton a
szabadba vagy mds biztonsdgos terlletre kell vezetnilk. Veszély esetére a munkdt vég-zéknek
lehetéséget kell biztositani  valamennyi munkahely lehetdé leggyorsabb és legbiztonsd-gosablb
elhagydsdra. A menekUlési utak és vészkijdratok szamdat, méretét, elosztdsdat, illetve kialakitdsukat az
épitési munkahelyek és a helyiségek méretérdl, jellegérdl, a haszndlat mdodjatdl figgden, az oft
tartézkodd munkavdllaldk legnagyobb 1étszamdabdl kiindulva kell a kilén jogszabdlyokban (2/2002. (1.23.)
BM. rendelet) meghatdrozottak szerint megtervezni és kialakitani. A vészkijarati Utvonalakat és kijdratokat
a vonatkozd jogszabdlyban meghatdrozott mdédon kell jelzésekkel ellaini, a jelzéseket elhelyezni és
rogziteni. A menekUlési utakndl és vészkijdratokndl, valamint az ezekhez hozzdférést biztositd kdzlekedési
utakon és qjtdékndl nem helyezheték el targyak, hogy az utakat mindenkor, akaddlyoztatds nélkUl
haszndlni lehessen. Azokat a menekUlési utakat és vészkijdratokat, ahol azok biztonsdgos
igénybevételéhez vilagitds szlkséges, a vildgitds megszinése esetére mikddsd, megfeleld erdsségU
szUkségvilagitassal kell ellaini.

3.10z jelzése és lekiizdése

Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és haszndlatdtodl, az alkalmazott berendezésektdl,
felszerelésektdl, az ott lévéd anyagok fizikai és vegyi tulajdonsdgaitdl, valamint az oft tartdzkodd
munkavdllaldk lehetséges legnagyobb étszamdtdl flggden, a munkahelyeket megfeleld szdmu, a 10z
oltdsdra alkalmas készUlékekkel, illetve kilon jogszabdlyok szerint  1t0zérzékeld, jelzd-  és
riasztéberendezéssel kell elldtni. Gondoskodni kell a t0zoltd készllékek, a 1t0zérzékelbk és a riasztd
rendszerek rendszeres ellendrzésérdl és karbantartdsdrdl. Rendszeres iddkodzdkben azokkal megfeleld
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probdkat kell végezni, és haszndlatukat gyakoroltatni kell. A nem automatikus t0zoltd berendezéseknek
kénnyen elérhetbeknek és egyszerlen kezelhetbknek kell lenniUk. A berendezések tdroldsi helyét a kildén
jogszabdlyban meghatdrozottak szerint kell jeldIni.

E jeldléseket tartdsan és az alkalmazdsi hely jellegének megfeleld mddon kell régziteni.

4 Szelloztetés

Biztositani kell a szUkséges mennyiségy friss levegébt, figyelembe véve az alkalmazott munka-modszereket
és a munkavdllaldkkal szembeni fizikai megterhelést. Zart munkahelyeken biztositani kell az elegendd
mennyiségl, mindségl, egészséget nem kdrositd levegdt, figye-lembe véve az alkalmazott
munkamaddszereket és a munkavdllaldk fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek Iégterét gdzok, gézok,
aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozd jogszabdlyok eldirdsait és a nemzeti
szabvdnyokban rogzitetteket is figyelembe kell venni.

A nemzeti szabvdnyokban meghatdrozottak a megolddsok kialakitdsdhoz irdnymutatdsként szolgdinak.

5.Munkavégzés veszélyes korilmények kozott

Fizikai (zaj, egész test és kéz-, karrezgés, megvildgitds, ionizdld és nem ionizdld sugdrzds, elekfromdgneses
tér, magas 1égkodri nyomds) és kémiai (gdzok, gbzok, porok, aeroszolok okozta |ég-szennyezés) kdroki
tényezdk eléforduldsaval jard munkavégzés sordn biztositani kell az egészséget nem veszélyeztetd
biztonsdgos munkafeltételeket. Amennyiben a munkavdllalénak olyan helyre kell belépnie, illetve
munkavégzés célidbdl vagy azzal 6sszeflggésben tartdzkodnia, ahol a légtér egészségre drtalmas
mérgezd anyagokat (gdzok, gbézdk, porok, aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhidnyos, robbandsveszélyes
vagy gyulékony lehet, a munkaterilet sajdtossdgait figyelembe véve a belépés elbétt, vagy az ott
tartézkodds alatt kell meggydzéddni a megfeleld mennyiségli mindségl (Osszetétell)levegd meglétérdl,
az egészséges és biztonsdgos légdllapotokrol.

Egyéb jogszabdlyban eléirtakat is figyelembe véve meg kell tenni a szlkséges intézkedéseket az
egészségkdrosodds és munkabaleset megeldzése érdekében. A munkavdillald nem végezhet egyedul
munkdt olyan munkaterlleten, ahol a levegd dsszetételébdl addddan bdarmilyen veszély fenndlihat. Az
ilyen kérbimények kdzotti munkavégzésnél a munkavdllalét folyamatosan kivilrél figyelemmel kell kisérni,
és meg kell tenni minden szikséges intézkedést annak biztositdsdra, hogy amennyiben szikséges,
azonnali hatékony segitséget kaphasson.

6. Homérséklet

A munkavégzés telies idétartalma alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét és az ott
dolgozd munkavdllaldk megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szdmdra megfeleld
hémérsékletet kell biztositani. A klimakdrnyezet kedvezdtlen hatdsainak megeldzése céljdbdl
munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Ordnként legaldbb 5, de legfeliebb 10 perces pihendidét kell
kdzbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi kima a 24 C°(K) EH értéket meghaladja, valamint a
hidegnek mindsulé munkahelyen. A munkahely hidegnek miné-sul, ha a hémérséklet a munkaidé 50 %-
dndl hosszabb idétartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-of, illetve zart téri munkahelyen a + 10 °C-
ot nem éri el. Ha a munkahelyi klima zdrt téri vagy szabadtéri munkahelyen a 22 °C (K) EH értéket
meghaladja, a munkavdllaldk részére igény szerint, de legaldbb féléranként védditalt kell biztositani. A
folyadékveszteséget dltaldban 14-16 °C hémérséklet( ivéovizzel kell pdtolni. E célra alkalmas azonos
hémérsékletl izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma oz ital 4 sulyszdzalékdt nem haladja
meg, vagy az mesterséges édesitészerrel izesitett. A hidegnek mindsuld munkahelyen a munkavdllald
részére +50 °C hémérséklet( tedt kell kiszolgdltatni. A tea izesitéséhez a 7.3. pontban elbirtak figyelembe
vételével cukrot, illetve édesitészert kell biztositani. A véddital és a tea elfogyasztd-sdhoz legaldbb a
munkavdllaldk |étszadmdt eléré mennyiségben, személyenként és egyéni hasz-ndlafra  kiadoftt
ivopoharakrél kell gondoskodni. A véddital, valamint a tea készitése, tdroldsa, kiszolgdldsa a
kozegészségUgyi kdvetelmények megtartdsdval torténhet.

7.Az épitési munkahelyek, helyiségek és kozlekedési utak természetes és mesterséges megyvilagitasa

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kbdzlekedési utaknak, amennyire az lehetséges, természetes
megvildgitassal kell rendelkeznitk. Ejszaka megfeleld és elégséges mesterséges megvildgitast kell
biztositani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendd. Ahol szikséges Uléssel
szemben védett, hordozhatd fényforrdsokrdl kell gondoskodni. Az alkalmazott, mesterséges fény
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szinhémérséklete nem befolydsolhatja, illetve nem vdltoztathatja meg a biztonsdgi és egészségvédelmi
kbzepes megvildgitdsi erésségeket kell biztositani. A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak
vildgitdsi szerelvényeit Ugy kell elhelyezni, felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak. Az
olyan helyiségeket, munkahelyeket és kdzlekedési utakat, ahol a munka-vdllaldk a mesterséges vildgitas
kimaraddsa esetén veszélynek vannak kitéve, megfeleld erésségU szUkség-megvildgitdssal kell ellatni. E
vildgitds olyan legyen, hogy a munkavdllaldk a kijeldlt menekUlési utak haszndlatdval a munkahelyet
biztonsdgosan el fudjdk hagyni.

8.A munkavégzés helyén a mozgdshoz biztositandé szabad tér

A munkavégzés terlletét olyan méretlre kell kialakitani, hogy az megfeleld mozgdsi szabad-sdgot adjon
a munkavdllaldknak munkdjuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott [évd szlksé-ges berendezéseket és
tartozékokat is. A minimdlisan biztositandd szabad felllet 1,5 m2, amelybdl a szélességi méret értéke 1,0
m. Ha épitéstechnikai okokbdl a 12,2 pontban meghatdrozott méretet nem lehet betartani, akkor a
munkavdllaldk részére a munkahelylkhdz a lehetd legkdzelebb azonos méretd mozgdsterlletet kell
biztositani.

9.Elsésegély

A munkdltaténak biztositania kell az elsésegély-nyUjtdsi lehetdséget, és azt, hogy a munkavdl-laldk kézil
kUlon elbirdsok szerint kiképzett és vizsgdzott, elsésegélynyUijtdsra kijeldlt személy mindig rendelkezésre
dlljon. Intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavdllaldkat orvosi kezelésre bdrmikor el lehessen szdllitani. A fentiekben meghatdrozottakon tul,
elsésegélynyuijtd felszerelésnek kell rendelkezésre dlini minden olyan helyen, ahol a munkakdriimények
ezt megkivanjdk. Az elsésegélynyUijtd felszerelések 8rzési helyeit a kilon jogszabdly szerint kell jeldIni, és
azokhoz kdnnyU hozzdférést kell biztositani. JOI Idthatd helyen és jeldléssel fel kell tUntetni a legkdzelebbi
mentészolgdlat cimét és telefonszdmat.

10.Egyéni véddbeszk6zok biztositasa

Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a tdrgyak leesésétél nem
veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdk. Amennyiben az ezen melléklet Il
fejezetének 5. pontjdlban meghatdrozott leesés elleni védelmét nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a
munkavdllald a munkdt csak munkadv, biztonsdgi hevederzet, illetve zuhands-gdatld haszndlataval
végezheti. llyen esetben elézetesen ki kell alakitani vagy jeldini azokat a teherhordd szerkezeteket, ahovd
a munkavdllald a véddeszkdzt megfeleld biztonsdggal rogziteni tudja. A zuhands elleni védelem céljdra
haszndlt egyéni védbeszkdzt — a gydrtd elbirdsainak meg-feleléen — a vonatkozd szabvdnyra figyelemmel
a meghatdrozott vizsgdlatoknak kell aldvetni, ha azzal a munkavdllald mér zuhant. Azokndl a munkdkndl,
amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenndll, a munkavdllaldt automatikusan
felfijodd mentémellénnyel is el kell I&tni.

11.Munkavégzés szik munkatérben

Az akndkban, a csatorndkban és az drkokban munkdt végezni csak akkor lehet, ha a munka-végzés
megkezdése elbtt a munkavégzés irdnyitdja meggydz&dott arrdl, hogy ott gdzok vagy egyéb veszélyes
anyagok nem képzddtek: vagy képzddnek, de ezek a munka sordn felhaszndlt anyagokkal vagy
eszkdzokkel reakcidba 1épve nem veszélyeztetik a munkavdllaldk egészségét. A munka elvégzésére
gyakorlattal rendelkezd munkavdllaldkat kell kivdlasztani, akikkel ismertetni szUkséges az ket fenyegetd
veszélyeket. A munkavdllaldkat a szikség esetén megteendd védelmi és mentési intézkedésekre ki kell
oktatni. A munkavégzés iranyitéja a szUk térbe térténd beszdllds elétt kdteles meggydzédni arrdl, hogy a
munkavdllaldk a szikséges egyéni véddeszkdzokkel fel vannak szerelve. A biztonsdgi intézkedések
megvaldsitdsaért a munkavégzés telies idészaka alatt a munkavégzés irdnyitdja a felelds.

12.Stabilitds és szilardsag

A magasban kialakitott mozgd vagy régzitett munkahelyek szildrdak és stabilak legyenek, fi-gyelembe
véve : a) az azokon dolgozdk szamdt :
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b.) maximdlis teherbirdsukat és a teher eloszldsat: c) azokat a kilsé hatdsokat, amelyeknek ki lehetnek
téve. Amennyiben ezeknek a munkadllidsoknak az aldtdmasztdsa vagy mds eleme nem megfeleléen
stabil, ezek stabilitdsdt megfeleld és biztonsdgos rogzitési mddokkal biztositani, kell elkerllve minden
esetben a vdaratlan vagy akaratlan elmozduldst. Ez a szabdly egyardnt vonatkozik a munkadlids egészére
vagy annak egyes részeire. Stabilitds és szildrdsdg ellendrzése: A stabilitast és a szildrdsdgot megfelelden
ellendrizni kell — kUl6nds tekintettel azokra az esetekre, amikor az dllds magassagdt vagy mélységét
megvdltoztatjdk.

13.Leesé targyak

A munkavdllaldkat és a munkavégzés hatdkorében tartdézkoddkat a leesd targyakkal szemben kollektiv
mUszaki védelemmel kell megvédeni, oft ahol ez muiszakilag megoldhaté. Az anya-gokat és a
berendezéseket Ugy kell elhelyezni, hogy 6sszedbdlésUk vagy felboruldsuk elkerlinetd legyen.

Ahol szUkséges, az épitési helyen fedett atjdrdkat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes
helyekhez vald hozzdférést.

14.Magasbdl leesés

A magasbdl leesést alkalmas berendezéssel, igy kUldndsen megfeleld védelemmel kialakitott
dlivanyszerkezet alkalmazdsdval kel megakaddlyozni. Az dlivanyoknak  szildrdnak, elegendden
magasnak kell lennitk, és legaldbb egy Idbdeszkaval, egy kdzépdeszkdaval és egy korldttal vagy azzal
egyenértéki megolddssal kell rendelkeznilk. Magasban munkdt csak megfeleld és alkalmas
berendezéssel, illetve kollektiv mUszaki védelem biztositdsdval (p. emeld-platd, véddhdld, védérdcs,
mobil szerelddlivdany) szabad végezni. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések
alkalmazdsa nem lehetséges, megfeleld hozzdférési megolddsrél kell gondoskodni, és a munkdt végzd
részére a magasbdl vald lezuhands megelbzésére kialakitott egyéni véddeszkdzt kell biztositani. A
munkavdllaldk lezuhandsa és a felhaszndlt anyagok leesése ellen elsédlegesen biztonsdgot nyUjtd
berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mod, akkor egyéni véddeszkdzt kell
alkalmazni. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelben rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas,
hdromsoros, 0,3 mm-nél nem nagyobb osztdskdzd, Idbdeszkaval,

kdzépdeszkaval, valamint korldttal, illetve ezekkel egyenértékl védelmet nyujtdé megolddssal biztosithatd.
Védohdld, illetve véddracs alkalmazdsa esetén annak lyukmérete a 10 x 10 cm-t nem haladhatja meg.

Foldmunkdk végzésekor:

a) munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kdzott jelzdkorldtot, 1,25 m-t meghaladd mélységnél
véddbkorldtot, b) vonalas létesitmény esetén. lakott terlleten belll 0,25 m és 1,25 mélység kdzott
jelzékorldtot, 1,25 m-t maghaladd mélységnél véddékorldtot, c) lakott terlleten kivil 0,25 m mélység alatt
jelzékorldtot kell [étesiteni.

A 15 pontban meghatdrozott védelmet kell biztositani: azokban az esetekben, amikor a munkavégzés
magassdga meghaladja a 2 m-t: ha a munkahely vagy a kézlekedési Ut viz vagy mds olyan anyag folott
vagy mellett oly mddon helyezkedik el, hogy a belefulladds lehetésége fenndll: fédémek, tetdk,
mennyezetek, felllvilagitdk, akndk megnyitdsakor vagy épitésekor, a 2 m magassdgot meghaladd tetén
végzendd munkdkndl és a hozzd vezetd utakon. Jelzdkorldt is alkalmazhatd munkagddér esetén 0,25 m
és 1,25 m mélység kdzdtt, vonalas létesitmény esetén lakott terlleten kivil 0,25 m mélység alatt. Lapos és
alacsony haijldsu (20 °C alatti) teték esetében, amennyiben a munkavégzés helyszine a szintkilonbség
szélétél 2 m-nél tavolabb van, a kétméteres hatdrvonalra jelzékorldt is elegendd. 14.9. - 20 °C-ot
meghaladd hajldsszogld tetdén végzett munkdk esetén — ha véddékorldtot alkalmaznak — a véddkorldtot
ugy kell méretezni és kialakitani, hogy az megakaddlyozza a rdesd targyak és személyek lezuhandsdt.
Meglévé épitményen a munka megkezdése elétt meg kell gyéz&dni arrdl, hogy az épitmény
dlliékonysdga megfeleld, a munka elvégzéséhez szikséges teher viselésére alkalmas. Ha ez nem
biztositott, a munkdt megkezdeni csak akkor szabad, ha a szikséges megerdsitéseket és /vagy
aldtdmasztdsokat méretezés alapjdn elvégezték.

15.Allvanyok és létrdk

Az dlivanyokat Ugy kell tervezni, dsszedllitani és karbantartani, hogy azok ne ddlienek 6ssze, vagy ne
mozduljanak el. A munkadllivényokat a palldkat és az dlivanylétrakat gy kell dsszedllitani, hogy azok
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megakaddlyozzdk a munkavdllaldk és a munkavégzés hatdkdrében tartdzkoddk lezuhandsdt, illetve,
hogy a leesd targyakkal szemben védelmet nyUjtsanak. Az dlivanyt az arra felhatalmazott személynek &t
kell vizsgdini: a) haszndlatba helyezés elétt: b) rendszeresen, meghatdrozott idékdzokben: c) mddositds,
vagy haszndlaton kivil helyezés, kedvezdtlen, vinaros idéjardst kdvetben, féldrengés okozta rdzkddds
esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szildrdsagdt vagy a stabilitdsat befolydsolhatta.

Létrdk: A magasban végzett munkdkhoz a I1étrdk haszndlatdt Ugy kell korldtozni, hogy a kiala-kitdsi
sajatossdgok figyelembevételével, minimdlis haszndlati idé mellett minimdlis kockdzat dlljon fenn.

Csak szildrd és megfelelben karbantartott, tiszta dllapoty [étra haszndlhatd.

A létrakat céliuknak megfeleléen, rendeltetésszerGen kell alkalmazni. A Iétrdkat Ugy kell feldllitani, hogy
haszndlatuk alatt azok biztonsdgosan dllé helyzetben maradjanak. A mozgathatd létrdk Idbait stabil,
erds, méretlknek megfeleld szildrd alapra kell helyezni, Ugy, hogy annak fokai horizontdlis dlldsban
maradjanak. A figgd |étrdkat biztonsdigosan és — kivéve a kdtéllétrdkat — Ugy kell felerdsiteni, hogy azok
ne csuszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengeni. A mozgathatd 1étrdk Idbait stabil, erds, méretlknek
megfeleld szildrd alapra kell helyezni, gy, hogy annak fokai horizontdlis dlldsban maradjanak. A figgd
|étrdkat biztonsdgosan és — kivéve a kotéllétrdkat — Ugy kell felerbsiteni, hogy azok ne csUszhassanak el,
iletve ne tudjanak kilengeni. A mozgathatd 1étrdk Idbainak szétcsuszdas elleni biztositdsat a haszndlat
telies idétartama  alatt a Idbak alsdé részeinek rogzitésével, vagy szétcsUszast megakaddlyozd
berendezéssel, illetve mds azonos értékld megolddssal kell biztositani. A tdbb részbdl, illetve egymdsba
tolhatd elemekbdl alié 1étrat vagy a toldlétrdt csak olyan mddon szabad haszndini, hogy a léfraelemek
egymdshoz képest elmozdulds mentesen dlljanak. A kerekes létrdkat haszndlatuk elétt elmozdulds ellen
biztositani kell. A Iétrat Ugy kell haszndlini, hogy a munkavdllald azon mindig biztonsdgosan tudjon dlini és
megfeleléen kapaszkodni.

Ha a Iétrdra valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolydsolhatja hatrdnyosan a ka-paszkodds
lehetéségét. A mobil dlivanyt az akaratlan elmozduldsokkal szemben biztositani kell.

16.Epitési, feljardk, atjarék lépcsék

Epitési feljdrok: A feljdrok szélességi mérete a kdvetkezd legyen: egyirdnyU kdzlekedés esetén legaldbb
0,6 m: egyiranylU kozlekedés és anyagszdllitds esetén a szdllitott anyag teriedelmétdl fiuggden, de
legaldbb 1,0 m: c) kétirdnyU kdzlekedés és anyagszdllitas esetén a szdllitott anyag terjedelmétél fuggden,
de legaldbb 1,5 m. A feljdrok lejtése legfeliebb 40 %-os lehet. A feljdrékon a megcsuszdst a padozaton
legfeliebb 0,4 méterenként felerdsitett |écekkel vagy egyéb mddon kell megakaddlyozni. A feljarék
pinendjét ugy kell kialakitani, hogy annak hosszUsdga legaldbb 1,25 m. szélessége pedig a feljdrd
szélességével azonos méretl legyen. A feljdrd padozatdnak elemeit, valamint a jarépalldkat billenés és
elmozdulds mentesen kell rogziteni. A kdzlekedésre és anyagszdllitdsra szolgdld, tdmaszokra felfekvd
jarépalldk aldtdmasztdsait a varhatd igénybevételnek megfeleld, de egymdstdl legfeliebb 2,0 méter
tavolsdgban szabad elhelyezni.

Epitési atjdrok: A hidszerlen kialakitott személyi atjardk : egyirdnyl kdzlekedés esetén legaldbb 0,60 m.
kétirdnyu kozlekedés esetén pedig legaldbb 1,0 m. szélesek legyenek. Ha az &tjdrd szintje alatt 1 méternél
nagyoblb mélység van, akkor az atjdrédt Idbdeszkaval elldtott 1,0 m. magas kétsoros korlattal kell elldini.
Epitési [épcsd: Az ideiglenes 1épcsd egyirdnyU kdzlekedés esetén legaldbb 0,6 m. széles legyen. A [épcsét
1,0 magas, kétsoros korlattal és Idbdeszkaval kell elléaini. A kivitelezés tartalma alatti személyi kdzlekedésre
és anyagszdllitdsra megbotlds, megcsiszds ellen biztositott [épcsdt kell [étesiteni, 5,0 méternél nem
nagyobb szintkUldnbség esetén 1épcsd helyett pihendvel ellGtott palld- vagy 1étrafeljdrd is alkalmazhato.

17.Anyagkitermelés és foldmunkdak

Anyagkitermelésnél, akndban, fold alatt vagy alagUtban végzett munka esetén a kdvetkezdk szerint kell
a megfeleld biztonsdgi intézkedéseket megtenni: alkalmas ducoldsok vagy megtd-masztdsok
haszndlatdval: a személyek leesésével, anyagok vagy tdrgyak lezuhandsdval vagy a viz betdrésével jard
veszélyek megelézdsével: valamennyi munkahelyen a megfeleld szellbztetési rendszer kialakitdséval és
ezdltal olyan belélegezhetd levegd biztositdsdval, amely nem kdros vagy veszélyes az egészségre: annak
lehetévé tételével, hogy a munkavdllald tlzkialakuldsakor vagy vizbe, illetve mds anyagba térténd
beesésekor biztonsdgos helyre kimenthetd legyen.

A foldmunkdk biztonsdgtechnikai és egészségvédelmi kdvetelményeit a geoldgiai, hidroldgiai és
talajmechanikai vizsgdlati adatok és erétani sz&mitdsok alapjan kell megtervezni. Nem kell talaj-
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mechanikai vizsgdlatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezdtlenebb (laza, szemcsés) talqj
figyelembevételével torténd ducoldst, illetve rézsGhaijlasokat alkalmazzdk.

A munkagdddr (munkadrok) szélét a szakaddlapon belll csak abban az esetben szabad megterhelni, ha
a ducolds a terhelésbdl szdrmazd tdbbletteher felvételére van méretezve. Kézi foldmunka esetében a
munkadrok szélén 0,50 m széles padkdat kell kialakitani

A talajt aldvdagdssal kiemelni nem szabad. Meg kell akaddlyozni a fold visszapergését a munkadrokba.
Kézi munkdval a rézsiket az anyag mindségének és rétegzddésének megfeleléen, lépcsézetesen
haladva kell kitermelni. Lépcsézdtt kiképzés esetén azok padkamagassdga legfeliebb 1,0 m lehet:
padkdk (Iépcsdk) szélessége nem lehet kisebb azok magassdgdndl. Az 1,0 méternél mélyebb munka-
gbdérbe (munkadrokba) vald biztonsdgos kdzlekedést 5,0 m mélységig mozdulds ellen régzitett tdmasztd
|étrdval lehet, ezt meghaladd méret esetén |épcsdvel kell megoldani. RézsUs kiemelésnél feljdrdt kell
késziteni. A dUcolds olyan legyen, hogy a kiducolt féldtémeg vagy épitmény dllékonysagdt és a
munkahelyeken dolgozdk testi épségét védje, valamint a munkaterlletrél a kitermelt anyag
eltdvolithatd, és a kiducolt munkatérboen a munka elvégezhetd legyen. A ducoldst a talaj dliékonysdga
és a munkaszint mélysége, tovdbbd a fellépd igénybevételnek megfeleléen kell kialakitani. Amennyiben
a munkagddor 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagddédr mellett — a szakadd lapon belll - statikus és
dinamikus terhelés is varhatd, ebben az esetben a ducolds biztonsdgdtszamitdssal kell igazolni. A
duUckeretek felett dtvezetd hidak szerkezetei a duckerettel nem kdthetdk dssze. A dUcokon dtjdrni, azokat
munkadlldsként és anyagtdroldsra haszndini nem szabad. A dicolds mogdtt képzddott Uregeket vagy
kagyldsoddst kitdltéssel meg kell szintetni. A dicolt munkagddor (munkadrok) mélyitését a talqj
mindségétdl fuggden, de 1O6mMor talajban legaldbb 1,0 méterenként, nem dllékony talajoan legaldbb 0,5
méterenként a ducoldssal kdvetni kell. A kidUcolt munkagddér (munkadrok) fenékszélessége 0,8
méternél kisebb nem lehet. A térszint alatti foldmunkdk megkezdése elbtt az épitési terlleten az
ismeretlen vagy nyomvonall vezetékeket fel kell kutatni, és a munkdk sordn fellelt vezetékeket, targyakat
azonositani kell. Ezt mUszeres vizsgdlattal vagy vagy kutatddrok, illetve kutatéakna alkalmazdséval kell
elvégezni. A kutatdéakna legaldbb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatddrkot vagy akndt kézi erdvel,
lépcsdsen haladva kell kiemelni. Ha az épitési terlleten nem azonosithatd anyagot (veszélyes hulladékot,
|6szert stb.) vezetéket tarnak fel, a munkdt csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl —
szUkség esetén szakérté bevondsdval — meggydzddtek.

A targyi létesitmények kivitelezésénél betartandd kiemelt fontossdgu minimdlis kdvetelmé-nyek:

A kivitelezés sordn keletkezd kdaros gdzok, gézdk, égéstermékek elvezetésérél gondoskodni kell, szUkség
szerint gépi szellbzéssel. A hegesztéshez és forrasztdshoz csak rendszeresen felllvizsgdlt berendezéseket
lehet haszndini. A ldnghegesztéshez haszndlt gdzpalackokat haszndlat elétt régziteni kell a hegesztési
munkahelytél olyan tdvolsdgra, hogy a hegesztés sordn elpattand szikra tiz és robbandsveszélyt ne
okozzon. A hegesztéshez a munkavdllald egyéni védbielszerelést (véddszemUveget vagy véddmaszkoft,
l[dngdlld ruhdzatot, bdér véddkesztyU, szikség — pl: ldngvdagds, vilamos hegesztés esetén bdrkdtényt-
koteles haszndlni. A munkavdllaldk egyedUl kézzel legfeliebb 25 g. sUlyld berendezést, anyagot
emelhetnek. Nagyobb teher mozgatdsa mdsik munkavdliald, és emeld segédeszkdz bevondsaval
torténhet. A falra, mennyezetre, kiIon tartdszerkezetre szerelt csévezeték és berendezés, gdzkészilék
végleges elhelyezése elétt meg kell gydz&dni ardl, hogy a tartdszerkezet teherbirdsa megfelelé-e az
Uzemi dllapotban tervezett terhelésnek. Gdaz alatti munkavégzést csak az elosztéi engedélyes, vagy a
megbizottja végezhet |

Az egymast kévets és parhuzamosan végezheté munkafolyamatok: Falon szerelt nyomvonal kijeldlése
majd bilincsezés, majd faldttdrések elkészitése, készllékek elhelyezése, felszerelése, majd bekodtése,
égéstermék elvezetd rendszer Osszeszerelése, csészakaszok méretének meghatdrozdsa, ellenbrzése majd
csd méretre vagdsa munkapad mellett készithetd kdtések, hegesztések elvégzése, majd felszerelése,
kotések |étrehozdsa, az elkészitett csdhdldzat hdzi nyomdsprobdzdsa, kdzben fités és vizbekditések a
kazdnndl, falattorések javitdsa, korrdzibvédelem, majd EPH szerelése. A telies kivitelezés varhatd
id6tartama: 2 munkanap/2 6.
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A koordindtor szakmailag ellendrizte a munkavédelmi, biztonsdgi és egészségvédelmi tervet és azt
megfelelének értékelte.

A vonatkozd betartandd munkavédelmi térvények és rendeletek:

-1993. évi CXlll.sz. torvény a munkavédelemrdl egységes szerkezetben a végrehajtdsdrdl kiadott 5/1993.
(XI1.26.) MUM rendelettel,

-3/2003.(lll.11.) FMM-EszCsM egyUttes rendelet a potencidlisan robbandsveszélyes kérnyezetben 1évé
munkahelyek minimdlis munkavédelmi kévetelményeirdl

-2/200.(11.07.)SzCsM-EUM egyUttes r. az egyéni véddeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleldségének
tanusitasardl

-3/2002. (11.08.)SzCs-EUM egyUttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimdilis
szintjérdl

-4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandd minimdlis munkavédelmi kovetelményeirdl

-25/2000. (1X.30.) EUM-SzCsM egyUttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsdgdrdl

-65/1999. (XII.22.) EUM rendelet a munkavdllaldk munkahelyen térténd egyéni véddeszkdz haszndlatdnak
minimdlis biztonsdgi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

-143/2004. (XI1.22.) GKM rendelet a Hegesztés Biztonsdgi Szabdlyzat kialakuldsdrdl

-14/1998. (XI1.27.) GMr. a Gdzpalack Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsardl

10.1GZVEDELMI TERVFEJEZET

TUzveszélyes tevékenység jellemzéen az acélcsdvek hegesztésekor torténik, melynek sordn a kivitelezd a
vonatkozd tizvédelmi elbirdsokat koteles betartani. A munkavégzés (hegesztés) helyén 1 db 6 kg-os ,,P" -
jell porral oltd t0zoltd készlléket kell készenlétben tartani, valamint a szikséges véddfelszereléseket
biztositani. A nyilt I&dnggal jardé munkdt megfeleld képesitéssel rendelkezd, a tlzrendészeti szabdlyokra
kioktatott személy, csak kifogdstalan berendezéssel, ill. munkaeszkdzzel végezheti. Tomorséget nyilt
ldnggal vizsgdini szigordan tilos, és életveszélyes | Gdz alatti vezetéken munkat csak a Gdzszolgdltatd
terUletileg illetékes dolgozdi végezhetnek! A leendd gdzfogyaszténak az a feladata az Uzemelés sordn,
hogy amennyiben a gdzvezeték kdrnyezetében gdzszivargdst, vagy egyéb rendellenességet észlel,
azonnal értesitse a Gdzszolgdltatd hibabejelentd szervét.

A vonatkozd betartandd tizvédelmi térvények és rendeletek:

-1996. évi XXI. tv. a TUz elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrél és a tizoltdésagrdl,

-9/2008. (11.22.) OTM. r. az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat kiad&sardl.

Mdtészalka, 2019. Gprilis 20.
g MNY[R-TINN KFT.
i ZNpmesborz va, Fo u. 57
{ AddsZam 13635159;1-15
Cégj sz.. 15-09-083752

tervezd aldirdsa
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EPITESI HULLADEK TERVLAP

(45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyUttes rendelet alapjdn)
az épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz

Az épitteté adatai: A vdllalkozdk adatai: D&tum:
Neve: Neve, cime: KUJ, KTJ szdma: 2019.
Cime: Neve cime: KUJ KTJ szdmaij
Neve cime: KUJ KTJ szama
Az épitéshely adatai:
Cime: 4824 Szamosszeg
Helyrajzi szdma: 238 A végzett tevékenység: épilet épitése,
atalakitdsa, bdvitése
felUjitdsa, helyredllitdsa, korszerUsitése, tovdbbépitése. (A kivant rész aldhizandd!)
Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- |A hulladék anyagi mindségeEWC kddszdm Toémeg Megnevezése | Helyszine
sz&m [szerinti (t)
csoportositds
1. Kitermelt  talajfoéld és kdvek |17 0504 1,0 feltoltés Epités
(20) helyszine
kotrdsimedddé (170506 |-
2. Betontérmelék 17 01 01 0,1 R5
(20) Ujrahasznositds
3. Aszfalttdrmelék pbitumen 170302
(5)
4.  |Fahulladék (5) 17 0201 0,1 tizeld Epités
helyszine
5. Fémhulladék  |[vordsréz, 170401 f—-
(2) bronz, sérgaréz
aluminium 170402
Slom 170403 -
cink 170404 -
vas ésacél 170405 0,1 R5 MEH telep
on 170406 -
fémkeverékek 170407 |-
kdbelek 170411 0,1 R5 MEH telep
6. MUanyag 170203 -
hulladék (2)
7. Vegyes épitési 17 09 04 1,0 R5
és bontdsi Ujrahasznositds
hulladék (10)
8. | Asvanyi tégla 170102
eredet( cserép ég170103 |-
épitéanyag-  kerdmia
hulladék (40)  |peton, téglaji70107 |-
cserép és
kerdmia
Uveg 170202 -
szigeteld 170604 -
anyagok
gipsz 170802 -
Osszesen: 2,4
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STATISZTIKAI ADATLAP

(3. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez)
épulet épitési (egyszerUsitett épitési) engedélyekhez

A B C
Az épuUlet rendeltetése A léte- Az épulet | Létesitendd
sitendd hasznos lakdsok  (UDUIG-
ep,ule’rek alaptertlete * egységek) szama
szadma 2
(m~) (db)
1 Lakdépllet
2. Egylakdsos lakdépilet
3. Kétlakdsos lakdépilet
4. Hdrom- és tébblakdsos lakdépilet
5. Kozdsségi (szdlld jellegl) lakdépllet (otthon,
szAllds)
6. Udoléépolet
7 Nem lakdépllet
8. hivatadli (roda)épllet
9. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épUlet | 1 159,43
(bevdasdrldkdzpont, 6ndlld Uzlet, fedett piac,
lakossagi fogyasztdsicikk-javitd hely,
szervizdllomds)
10. | szdllashely szolgdltatd és vendéglatd épllet
(szdlloda, motel, panzid, fogadd, egyéb
nyaralé-pihnend  otthon, tdbor,  valamint
étterem, kdvéhdz, bifé)
11. oktatdsi, egészséglgyi elldtdst  szolgdld,
valamint  szérakoztatdsra,  kdézmUveldbdésre
haszndlt épllet
12. kozlekedési és hirkdzlési épUlet
13. ipari épdlet, raktar (gydr, mihely, szereléUzem,
csarnok, vagodhid, sorfézde, sild)
14. mezégazdasdgi célra haszndlt gazdasagi és
raktdrépllet (istalld, magtdr, pince, Uveghdz)
15. egyéb nem lakdépllet
16. nem Uj épuUlet (épUletbdvités, atalakitds stb.
sordn épitendd Uj lakdsok)
17. Gazdasdgi szervezet épitkezése esetén az

épittetd tdrzsszdma (az addszédm elsé nyolc
szdmjegye):

* Lakdépllet hasznos alapterllete: a lakds (lakdsok) dsszes helyiségeinek terllete, tovdbbd tdbblakdsos
hdzakban a hdzak kdz6s haszndlatl helyiségeinek terllete is. Nem lakdépUlet hasznos alapterllete: az
épullet rendeltetésének megfeleld célU terUletek Gsszessége; a hasznos alapterlletbe nem tartozik bele
az épulletszerkezetek dltal elfoglalt terllet, a segédberendezések Uzemi terllete (fUt6- és Iégkondiciondld
berendezések, dramfejleszték terllete) és az atjdrék terllete.
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4824 Szamosszeg
HRSZ.: 238

PIAC EPITESE

ALAIRO LAP

Megrendeld neve:
Cime:

Fpitész felel8s tervezd neve:
Jogosultsdgdnak szdma:

Tartdszerkezet tervezd neve:
Jogosultsdgdnak szdma:

FpUletgépész tervezd neve:
Jogosultsdgdnak szdma:

EpUlet villamos tervezd neve:

Jogosultsdgdnak szdma:

TUzvédelmi szakérté neve:
Jogosultsdgdnak szdma:

SZIAMOSSZEG KOZSEG ONKORMANYZATA
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