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Tervez6i jogi nyilatkozat

Tervszam: 2021-KT-52
Terv megnevezése: Savanyité iizem épitése
Epitkezés cim: 4824 Szamosszeg, hrsz.: 237.

Kornyezte védettsége: Nem védett besorolas

Dokumentdcié tartalma:  Epiiletvillamossagi kiviteli terv

Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa: Uj épiilet épitése

Alulirott Varga Attila Konstantin villamosmérndk, tervezd, az épitipari Kivitelezési
tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az
alabbiakrol nyilatkozom:

Matészalka, 2021.03.31. ) // /
/

A létesitmény villamos berendezéseinek miiszaki megoldasa megfelel, a vonatkozoé
jogszabalyoknak, az Etv. 31. §. (1-2) és (4) bekezdésben meghatarozott kivetelményeknek,
az orszagos épitési és eseti hatosagi elbirasoknak, a kornyezetvédelmi és életvédelmi
eléirasoknak;

A vonatkoz6 nemzeti és EU szabvanyoktél, eltérés nem valt sziikségessé és nem is tortént;

A dokumenticiéban Iév6 miiszaki megoldds az 1993. évi XCIII. torvény a
munkavédelemrél 18.§ bekezdésében foglalt, valamint az 1997. CII. Toérvényben a
Munkavédelem médositasarol szold kovetelményeket kielégiti, tovabba megfelel a
54/2014(XI11.5) BM rendeletnek;

A tervezett létesitmény nem all milemleki védettség alatt;

A betervezett villamos szerelési anyagok, termékek, berendezések és gyartmanyok,
Magyarorszagon forgalomba hozott, mindségtanisitvannyal rendelkezé termeékek (EML,
MEEI, CE), melyek jovahagyott miiszaki specifikicioval rendelkeznek;

Az ltalam tervezésnél alkalmazott anyagok azbesztet nem tartalmaznak;

Az éltalam tervezett beépitésre keriild anyagok, berendezések megfelelnek az energetikai
kovetelményeknek, jogszabalyoknak;

A tervezett miiszaki megoldasok nem teszik sziikségessé, a hivatkozott jogszabalyokban
meghatarozottaktol valo eltérést;

A targyi dokumentacié elkészitéséhez szitkséges tervez6i jogosultsdggal rendelkezem;
Tervezdi  feleldsségbiztositissal  rendelkezem az  Uniqua  Biztositd — Zrt.-nél,
Kotvényszam: 4984891.

Tervezé: Varga Attila Konstantin
V- Epitményvillamosségi tervezés
15-00962



Miiszaki leiras

Tervezés targya

4824 Szamosszeg, hrsz.: 237 alatti ingatlanon, Savanyito lizem €pitése.

Epiiletvillamossagi kiviteli terv.

Epittets: Szamosszeg Kozség Onkorményzata, 4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklds utca 6.

El6zmények

A savanyité lizem villamos halézatanak kialakitasa, a ,,Beruhdzé” és az Epitésztervezs”
megbizasaban tortént.

Nyiri Vencel épitész tervez6 altal rendelkezésemre bocsatott tervdokumentaciot figyelembe
véve végeztem munkamat.

Az ingatlanon, egy meglévd romos épiilet talalhato, mely rendelkezik 0,4 kV-os kézcélu
szigeteletlen 1égvezetékes villamos-energia ellatassal. A meglévé épiilet, a fogyasztasmérd
helye, - amely egyben épiilet féeloszté- az épiilet déli falaba siillyesztve talalhat6. Az ujonnan
épitendé Savanyitd iizem épiilet villamos energiaellatdsdhoz Gj mért 0,4kV-os foldkabeles
haldzatot kell 1étesiteni.

Az elébbieket figyelembe véve, a meglévd fogyasztasmérd helyet meg kell sziintetni és 0
0,4kV-os foldkéabeles villamos-energia elszamolasi fogyasztasmérd helyet kell létesiteni, az
ingatlan telekhatdran, melybdl mért leagazasokat kell kiképezni az 0j épiilet szimara.

Az ingatlan el6tt, az utcéban fellelheté 0,4kV-os szigeteletlen vezet6jii légvezetékes kozcélu
haldzat, mely az ingatlan foldkabeles megtaplalasahoz alkalmas.

Javasolt villamos csatlakozasi teljesitmény: 22,08 kVA, (3x32A).
Uzemi fesziiltség: 3x400/230 V 50 Hz.

Az ingatlanon beliil mért belsé halozatot kell kialakitani.

Az épiilet villamos-energia ellatiséhoz, az eldbbieket figyelembe véve, (E.ON Tiszantuli
Aramhalézati Zrt.) Aramszolgaltatéi beavatkozas nem sziikséges.

A savanyitd lizem létesitése soran, kotelezéen alkalmazni sziikséges, az
54/2014 (XII. 5.) BM. rendelet az Orszagos Tilzvédelmi Szabalyzat 5.1. altal eldirtakat.
Melynek a XIII. fejezetében 1€vo (Villamos és villamvédelmi berendezések.) 135§ (1.) pontja
szerint:

Az épitmény minden, kézponti normal és biztonsagi tapforrasrédl taplalt villamos berendezéset,
valamint a kézponti szlinetmentes energiaforrasokat gy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy
helyrél lekapcsolhatd legyen....épitményrészek kulon lekapcsolasanak sziukségességét és kialakitasat
a tlizvédelmi hatosaggal kell egyeztetni.

Tovabba a tervezés soran kotelezd alkalmazni az MSZ HD 60364-7-710:2012 szabvany
el6irasait!

Tervezés hatarai:

Jelen tervezési megbizas, az 1j savanyitd tizem minden napszaki erdsdramu 0,4kV-os
aramkoreire és annak foelosztojanak megtaplalasara vonatkozik.

Nem része a tervdokumentacionak a napelemes rendszer tervezése, viszont, telepitéséhez
sziikséges aramkori ledgazassal tervezek.



Tervezésnek nem targya a gyengedramu, informatikai, tlizvédelmi, vagyonvédelmi, gépészeti
adramkorok tervezése.

Az clébbi berendezésekhez sziikséges ledgazasokkal tervezéskor itt is kalkuldltam, az
elosztoban megfeleld tartalék aramkorokkel és szabad helyekkel.

Elektromos energia ellatasa, fogyasztas mérése

A megrendelé megbizédsa szerint, (j rendszerengedélyes fogyasztdsmérd helyet kell
kialakitani, az ingatlan telekhataranak, utcafronti belsé savjaban.

A tervezett igényelendd minden napszaki villamos teljesitmény 22,08 kVA (32A+32A+32A)

Az épitkezés elétti teendok:

Aramhalézatra kapcsolds igénybejelentése, az ingyenesen igénybe veheté 7,36 kVA (32A)
feletti csatlakozasi teljesitmény igénylése (1x32A->3x32A). Ehhez 64A megvasirlasa
sziikséges. A formanyomtatvanyok let6lthetéek a:
https://www.eon.hw/hu/lakossagi/aram/letoltheto-nyomtatvanyok.html oldalrdl, majd kitéltve
elkiildeni az araminfo@eon.hu az e-mail cimre.

Az ,Savanyité lizem” kialakitdsa, magaval vonja fenti okok miatt, a fellelheté 0,4kV-os
kozcélu villamosenergia ellatasahoz tartozo, mind a ,,Halozati engedélyes” (EON) feliigyelete
ala tartozd méretlen fovezeték rendszer és fogyasztasmér6 berendezés —mérdhely- tovabba a
fogyasztasmérést kovetd belsod villamosenergia elosztas teljes kori kialakitasat.

A miiszaki beavatkozas soran, az ,.lizem” részére, teljesitve az 54/2014 (XII. 5.) BM. rendelet
az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzar elbirasat, 6nallo aramkorok épitése sziikséges, a
szabvanyokban (MSZ HD 60364-7-704:2018 Epitési és bontasi teriiletek berendezései,
tovabba az MSZ 447:2019 Kisfesziiltségli, kozcélu elosztéhdlozatra csatlakozas) iranyado
eléirasok figyelembe vételével.

A ,Halézati engedélyes” (EON) feliigyelete ald tartozé6 méretlen csatlakozd foldkébel
rendszer és fogyasztis-mérShely épitését, csak aramszolgéltatéi mindsitéssel, regisztralt
szereldi vizsgaval rendelkezé szakember végezhet. A foldkabeles csatlakozasi igényt és
ennek létesitését kérelmezni kell az E.ON Tiszantali Aramhalézati Zrt.-t6l, az ehhez
rendszeresitett formanyomtatvianyon keresztiil, regisztralt szerelé bevonasaval. Majd a
kapott elézetes aramszolgaltatoi tdjékoztatoban foglaltak szerint kell eljarni. A regisztralt,
ajanlott szerelék névsora a https://www.eon.hu/hu/lakossagi/aram/regisztralt-szerelok.html
honlapon talalhato.

Az ingatlan részére, 0j kozcélu halozati leagazd pont igényelendd (az igénybejelentés minél
hamarabbi benytijtdsa a kozcélu halozat feliilvizsgalata érdekében). Az ujként létesitett
méretlen foldkdbeles csatlakozd vezeték épitése sziikséges, 4x25mm®  foldkéabel
felhasznalasaval, 1étesitett 3F.-i minden napszaki (késébb ad-vesz) fogyasztasmérd helyig.
A létesitett méretlen és mért foldkdbel halézat nyomvonaldnak kialakitdsa soran, az
MSZ 13207:2020 és MSZ 7484-2:1980 szabvanyok maradéktalan betartasa sziikséges.
Meérbhelynek EON rendszerengedélyes fogyasztasmérd-szekrényt (Jager, Gyulai, Hensel) kell
valasztani.

Fogyasztasmérd hely kialakitasinak terve a KT-52/1-rajzon taldlhats. A fogyasztasmérd
szekrény tovében kell kiképezni egy max. 10 Ohm nagysagu foldelést legalabb 4tm.:25mm-es
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horganyzott kéracél 1+4,5 m mélységben, melyet a PEN+EPH sinhez kell csatlakoztatni. A
(NAYY-J 0,6/1kV 4x25m?) méretlen csatlakozé kozcéla kabel fogadasa NH-00 aljzaton
tovibbd a PEN+EPH sinen keresztiil torténik, az elébbickhez DEHNshield 941 300
tulfesziiltség levezet6 kapcsolodik. A PEN+EPH sinen torténik a PEN vezetd szétvalasztasa
PE és N vezetore. A fogyasztdsmérdbe L1,L.2,1.3,N vezetd csatlakozik.

Az épiilet felé elmend mért oldalon Tiizeseti fokapcsolon keresztiil a harom fazisvezetd
L1,L2,L3, N-vezetd tovabba az EPH-PEN sinr6l ledgaztatott PE vezet6 inditandd 5x10mm?
NYY-J 0,6/1kV kabelen keresztiil (TN-S rendszer). A kabel fektetése, 63/50 mm duplafala
1épésallo gégecsdben torténik.

Az lizem fOelosztoja a sz€lfogd helyiségbe tervezett.

Az egyeztetési fazisban, kiilonmérése nem volt igény.

A méretlen kabel csatlakozésara, fogadasara kialakitott szekrény fedelének atlatszonak kell
lenni a talfesziiltség levezeto ellendrzésének céljabol.

Az épitkezéshez sziikséges 0,4kV-os villamos-energia vételezése érdekében, a
fogyasztasmérd hely mellett (felvonulasi szekrény) vagy azzal egybeépitett megoldasban
ajanlatos kiképezni egy elosztd szekrényt, melybe 3 fazist kismegszakiton keresztiil védett
30mA-es aramvédé-kapcsolot kell épiteni. Az aramvédd-kapesold utan épitendd 1 és 3 fazisa
dugaszol6 aljzat aramkoréket aljzathoz mérten kismegszakitoval kell védeni.

Kiindulasi adatok

Az épitend6 savanyitd lizemben: készaru raktar, készara kiadd, csomagold, csomagolé anyag
raktar, tiszta vodor tarold, vodor moso, hideg savanyitd, hordds érleld, labor, elokészito,
felont6lé készitd, fiszer raktar, alapanyag hiitd, szélfogd, étkez6, mosdé, WC-k, fehér és
fekete 61t6z0, keriil kialakitasra.

Az épiiletben ipari és haztartasi jelleglii dramkorok, és épiiletgépészeti berendezéseknek
ellatasahoz sziikséges aramkordk 1étesitendoek.

A megrendeld tervei k6zott szerepel, napelemes rendszer telepitése.

Teljesitményadatok

Csatlakozasi teljesitmény: 22,08 kVA, (324, 32A, 32A)

Csatlakozasi teljesitmény 22,08 kVA cosf=0.9 19,87 kW
Epiilet vilagités Pn=1,8 kVA c=1.0 1,8 kW
Dugaszolé aljzatokon keresztiili vételezés Pn=7,0 kVA c=0,7 49 kW
Klimak (4db) Pn=7,0 kVA c=0,8 5,6 kW
Epiiletgépészet, sziv., HMV TMV Pn=4,0 kW ¢=0.9 3,60 kW
Elszivo ventilatorok Pn=1,5 kW c=0.7 1,05 kW
Osszesen 16,95 kW

Elektromos energia elosztasa

Az iizem energiaellatasa a kiiltéri fogyasztasméro-elosztd szekrénybdl torténik, az épiilet
szamara kialakitott ledgazasbol. Itt biztositani kell a létesitmények villamos berendezéseinek
kozponti levalaszthatosagat. Ennek érdekében, a fogyasztds mérohely elmend mért {6
dramkorébe, az lizem szdmara is be kell épiteni egy 0,4 kV-os I;=63 A-es, kapcsoldt, amellyel,




az {izem kozponti tehermentesitd kapcsoldsa megvalosithato (Ttizeseti fékapesolo). A
fogyasztas mérdhely ajtajara a kovetkezo feliratot kell helyezni:

“TUZESETI VIGYAZZ!
FOKAPCSOLO 400 V!

A létesitendd kiiltéri elosztészekrényben az elmend mért ledgazasnak alkalmasaknak kell
lenni az épiilet felé kiépitendd betdplald kabel csatlakozasihoz. Az lizem szamara, az
elébbiekben leirt 5x10mm” NYY-J kébel tervezett.

A tervezett kabel lehetdséget biztosit a 3x32A (22,08 kVA) 3 fazis tovabbitdséhoz az
épiiletbe. A vezetdk kiosztdsa a kovetkezo: L1, L2, L3, N, PE. (5 vezetékes: nulla és
védévezetd szétvalasztott TN-S). A fogyasztdsmérd hely és szélfogoban telepitendé féeloszto
kozott 63/50 mm duplafalu 1épésallo gégecsovet kell telepiteni, ebbe kell behuzni a kébelt.

Az elosztészekrényt, az udvar fel6li falra kell felrogziteni, betdplaldsa alulrdl torténik, elmend
aramkorok a szekrény felsd részébél indulnak el. Az elosztdszekrény ajtajan kell elhelyezni a
,JFokapcsold” tablat. A fékapcsold szerepét, az elosztdszekrény I,:3x40A-es fomegszakitoja
tolti be (32A-s bedllitassal). Kozvetleniil a fémegszakitot miikodtetni az ajtérdl is lehet. A
fomegszakitonak munkaaramu kioldéval lekapcsolhatonak kell lennie. A tlizeseti fékapcsolot
az épiileten kiviilrél is kell tudni mikddtetni, a miikddtetd nyomégombot (ABB Vészjelzd falon
kivilli, TP55 M131800000, Betorheté iiveges, kalapaccsal) az épiilet kiilsd homlokzatan is el kell
helyezni ,, Ttizeseti Fokapcsol6” feliratot kell f51é helyezni. A nyomégomb €és a munkadram
kiold6 osszekotése, vezérlése, tiizallo kabellel kivitelezendd (NHXH E90/FE180 0,6/1 kV).

Az épiilet érintésvédelmi foldelését az épiiletté]l legalabb 1m tavolsagra 1+4,5m mélyen
telepitett, St/tZn atm.25mm-es foldelés biztositja, melynek foldelési ellenallasa méréssel
igazoltan maximum 10 Ohm lehet. Arra az esetre, ha ez nem biztosithato, akkor novelni kell a
foldeld hosszat, illetve az épiilettél tavolabb telepitendo.

Az épiilet villimvédelmi foldelésének kialakitasat a KT52/2 rajz szemlé€lteti.

Az érintésvédelmi és villamvédelmi foldelésrendszer egymassal dsszekdtendd atm.10mm-es
St/tZn huzalon keresztiil. A foldelések csatlakoztatdsa a szélfogo helyiségben, a foeloszto alatt
elhelyezett, a labazat felett kialakitott foldeld sin (FK) elhelyezésére szolgalo
elosztoszekrénybe torténjen, betonba fektetett &tm. min.10mm-es horganyzott PVC
szigetelésii acélhuzallal. Az FK kapocshoz kell csatlakoztatni a foelosztoban elhelyezett
DEHNguard 952 400 tulfesziiltség levezetd foldelés jelti kapcsat, a betdpldlé kabel PE
vezetdjét, az Védb-osszekotd gerincvezetét (EPH), a napelem AC, DC tulfesziiltség védelmét,
a napelemes rendszer tartoszerkezetét.

A foldeld kapcsot egy 16mm” keresztmetszet(i Zold-sarga HO7V-K vezetékkel kell dsszekétni
a talfesziiltség védelmi eszkoz foldelés jelt kapcsaval.



Az épiilet minden egyes fogyasztojat a féelosztobdl kell ellatni villamos energidval. Minden
egyes aramkoért megszakitds tularamvédelemmel, vagy kombinalt dramvédékapcsoloval kell
kiépiteni, vagy csoportos aramvédé-kapesolokat kell elhelyezni.

Az egyeztetési fazisban, a vezérelt betaplalas épiiletbe vezetésére nem volt igény.

Elosztészekrénvek:

A f6elosztoban (FE) kell kialakitani az ,,AE”, ,,VE” , ,,GE” alelosztok betaplalasahoz
sziikséges ledgazast, normal és szakaszolo jellegii kismegszakitokon keresztiil (Eaton
AZ).

Az eloszto fogadja az épiilet fogyasztasmér helytdl inditott betaplalod kabelét 40A-es
megszakiton keresztiil. A megszakitd, munkadramu kioldéval alkalmas tavkioldasra.
Az eloszté szekrény: EATON xEnegy Basic falon kiviili 800 x 1560 x 270
(Sz€l. x Mag. x Mély.), IP55 védettségii.

Az FE elosztobol keriilnek megtaplalasra az épiilet helyiségeinek egy része: készarn
raktar, készara kiado, csomagold, csomagold anyag raktar, tiszta vodor tarold, vodor
mosd, hideg savanyito, hordds érleld, labor, szélfogo, étkezd, mosdd, WC-k, fehér és
fekete 6lt6z0. A fbelosztoban, minden egyes aramkort tuldram védelemmel kell
kiépiteni, valamint csoportos aramvédé-kapesolokat kell elhelyezni a vildgitisnak és
dugaszol6 aljzatoknak (I,:80A, I4:30mA), tilfesziiltség védelemre 1db DEHNguard
952 400 szolgal. A féelosztéd biztositja a fent nevezett helyiségek biztonsagi vilagitasi
tapellatasat is. A vilagitdsi kismegszakitdé és vilagitasi 4aramvédd-kapcsolo
segédérintkez6vel ellatott. Az elosztoban kombinalt aramvédds kapcsolokat kell
telepiteni a hideg savanyitoban telepitendé ROS 7/1-03 /S Schuko csatlakozo
dobozokhoz.

LAE” jelil elosztd az eldkészitdben a felont6lé feloli falra van felszerelve. Az eloszté
szekrény: EATON xEnegy Basic falon kivili 800 x 1060 x 270
(Szél. x Mag. x Mély.), IP55 védettségii.

Betéplalasa FE-bsl, 5x10mm® NYY-J kéabelen keresztiil kébeltdlcaban elhelyezve.
Biztositdsa 3xB32A-es szakaszol6 jellegli AZ megszakitoval torténik az FE
elosztoban. Az [AE] elosztoé fomegszakitdja 3x40A-es (Eaton NZM), mely a szekrény
ajtajar6l mikodtethetd. Tulfesziiltség védelemre DEHNguard 952 400 szolgal. A
fomegszakitd hivatott védeni a kombindlt aramvédd kapcsolokat, tovabba a
hiitbkamrat. Az elosztd 8sszeallitasi rajza a ,,AE” eloszté tervrajzon talalhato.

Az elosztd kozvetlenill taplélja a felontdlé készitd, fliszer raktar, alapanyag hiito,
elokészitd, alapanyag vizsgalo dramkoreit

----------

aramvédd-kapcsolok segédérintkezokkel ellatottak.

., VE” jelii vilagitasi elosztd a csomagolo helyiségben, a hideg savanyito fel6li falon
talalhato, falon kiviili kivitelii 310*436*148 kiilméretti IP65 védettségli. Biztositasa
3xB16A-es kombinalt megszakitoval torténik. Betaplaldsa az ,,FE” jeli elosztébol
NYY-J 5x6mm’ kébellel, 3xB16A biztositassal. A csomagold, hordés érlels, hideg



savanyitd vilagitdsi aramkoreit miikddteti kombinalt dramvéddé kapcsolokon, és
impulzusreléken keresztiil. Az elébbi helyiségek biztonsagi vildgitasi aramkore is
innen mikddtetett segédérintkez6kon keresztiil.

e GE” jelii gépészeti elosztd: tervezésnek nem targya. Elhelyezése a Takaritoszer
raktarban. Betaplalasa féelosztobdl torténik, a betaplalo kabel NYY-J, fektetése
kabeltalcdban torténik.

Az elosztokra vonatkozé eléirdsok

Az elosztoszekrényben minden azonositoval rendelkezd készilléket, valamint a
kapcsoloszekrénybe behizott kabeleket jelcléssel kell ellatni.

A berendezésen el kell helyezni az MSZ EN 60439 szabvanysorozat szerint adattablat,
melyen a kivetkezoket kell feltiintetni:

e gyartd neve;

e berendezés azonositd szamét, amely segitségével a gyarto is be tudja azonositani;
e az dram nem, valtakozé dram esetén a frekvencia, a zarlati szilardsag;

e anévleges lizemi és segédaramkori fesziiltségek;

e [P védettségi fokozat;

e ahaldzati rendszer foldelésének modja;

e a gyartas idejének azonositasara valo jelzés;

Az elosztd berendezésben, nyitott ajté esetére, az aktiv részeket a véletlen megérintése ellen
belsé takardlappal kell ellatni.
Minden egyes berendezésen el kell végezni a darabvizsgalatot. A darabvizsgilat az
anyaghibdk és gyartdsi hibak felderitésére, valamint a legyartott berendezés megfeleld
funkcionalis miikédésének bizonyitasdra valo. A berendezésgyartonak kell meghatdroznia,
hogy a darabvizsgalatot a gyartds kézben és/vagy a gyartas utan kell elvégezni.
Az igazol6 ellenérzésnek a kovetkezoket kell magaban foglalnia:

o Szerkezeti kialakitasra vonatkozéan:

o a burkolatok védettségi fokozata;

o légkozok és kiiszodram utak;
o aramiités elleni védelem és a véddaramkorok épsége;
o a beépitett alkatelemek beszereltsége;
o bels6 villamos aramkorok és 6sszekotések;
o kiils6 vezetdékhoz valo csatlakozokapcesok;
o mechanikai miikdés.
o Miikddési jellemzokre vonatkozoan:

o dielektromos tulajdonsagok;



o vezetékezés, lizemi miik6dés és funkcio.

Az elosztd-berendezésekben a tulfesziiltség levezetdk oly mdodon kell beépiteni, hogy a teljes
csatlakoz6 vezeték nyomvonalhossz a lehet6 legkisebb legyen (max.: 0,5m)

a+b+c=0,5m

Napelemes rendszer

Részletes tervét, kivitelezési modjat, elGirdsait, a kivitelezovel (telepitével), berendezés
forgalmazdjaval kell megvalositani.

Epitmények/épiiletek tetején/oldalan elhelyezett napelemes rendszerek (valtakozé dramti) AC-
és (egyenaramu) DC-oldali lekapcsolasa a TvMI 7.4:2020.01.22. szerint torténjen!

Az invertert a készart kiadd helyiségben a féelosztéhoz kozel javasolt elhelyezni.

Erosaramu és vilagitasi aramkorok

Az elosztobdl kismegszakitokon keresztiil kiindulo elmené aramkoroket Baks kébeltalcaban,
védocsoben kell kiépiteni.

Vilagitas és aramkorei

MSZ EN 12464-1 szabvany, valamint a 3/2002. (I1.8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet szerint
kell kivalasztani.

A tervezett ldmpatestek a belsdépitészeti kialakitds, a helyiségek paraméterei, az iizemi
koriilmények, az egyes helyiségekben sziikséges megvilagitasi szintek alapjan keriilnek
kivalasztasra a helyiségek jellege szerinti védettséggel, kizarolag LED fényforrassal szerelve.

-----

e Labor: 500 v. 750 Ix

e Elokészitd: 500 Ix

e (Csomagolo: 500 Ix

e Raktar- és tarolohelyiségek: min. 100 Ix
o Mellékhelyiségek, 61t6z0, - 200 1x

A vilagitasi aramkorokbdl rendeltetés és/vagy helyiségek szerint fiiggetlen dramkoroket kell
kialakitani. Egyenként max. 10A-es, segédérintkezdvel ellatott kismegszakitokkal kell védeni
tularam ellen, tovabba az dramkoérok kiegészitd védelemre csoportos (vilagitasi 4k.) aramveédo
kapcsolot kell hasznélni.
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értékeken feliili tartalékokkal. A terv tartalmazza Ilimpatestek teljesitményét ¢és
fényerdsséget [Im]. A kivitelezd, ha a betervezett limpatestektol lényegesen Kkisebb
teljesitményiieket, fényerdsségiicket haszndl, illetve az elrendezést, kiosztdsdt,
darabszdmokat megviltoztatia, csokkenti, akkor az elvdrt megvildgitdsi érték nem teljesiil.
Hasonlo paraméterii limpatestek (W, Im) IP védettségben is alkalmazhatoak.

A vilagitdstervezésnél, lampatestek kivalasztasdnal, az energiatakarékossagi szempontok

vezéreltek!

Minden padlédsszefolyés helyiségnél, a lampatestek, fazis és nulla vezetéje egyarant
megszakitott kapcsoléval vagy impulzus relével !

Hideg savanyité, hordos érlelé vildgitdsa
ES-SYSTEM - 2541100 COSMO LED 1587 LED 840 12500lm CLEAR lampatestekkel
torténik. Miikodtetésiik impulzusrelén keresztiil nyomoégombbal torténik.

Csomagolé vildgitdsa
ES-SYSTEM 5152100 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W IP66 DRV
lampatesttel torténik. Miikodtetésiik impulzusrelén keresztiil nyomégombokkal térténik.

Alapanyag vizsgadlé vilagitdsa
ES-SYSTEM - 2541100 COSMO LED 1587 LED 840 12500lm CLEAR és ES-SYSTEM
5152100 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W IP66 DRV lampatesttel torténik.

Miikodtetése impulzusrelén keresztiil [P44 nyomoégombokkal torténik.

Elokészito vildgitdsa

ES-SYSTEM - 2541100 COSMO LED 1587 LED 840 12500lm CLEAR ¢s ES-SYSTEM
5152100 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W IP66 DRV lampatesttel torténik.
Miikodtetése impulzusrelén keresztiil nyomégombokkal torténik.

Tiszta vodor tdarold, vodérmosé vildgitdsa

ES-SYSTEM 5152100 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W IP66 DRV
lampatesttel torténik. Miikodtetése impulzusrelén keresztiil nyomégombbal torténik az ajtok
mellol.

Etkezé vildgitdsa
ES-SYSTEM 5152100 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W IP66 DRV

lampatesttel torténik. Lampatestek miikodtetése a bejarati ajtotdl kétsarku kapesoldval
torténik.

Felontélé készité vilagitasa

ES-SYSTEM 5152100 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W [P66 DRV

lampatesttel torténik. Lampatestek miikodtetése a bejarati ajtotol [P44 kétsarku kapcsoloval
torténik.
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Oltéz6k vildgitdsa
ES-SYSTEM 5152100 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W IP66 DRV
lampatesttel torténik. Lampatest miikddtetése a bejarati ajtotol kétsarku kapesoloval térténik.

Mosdo vildgitdsa
ES-SYSTEM 5152100 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W IP66 DRV
lampatesttel torténik. Mikodtetése impulzusrelén keresztiil nyomégombbal térténik.

WC-k vildgitdsa
ES-SYSTEM 5360000 BASE LED IP44 302 LED830 1400lm 15W lampatesttel torténik.
Miiksdtetésiik kétsarka kapcesolokkal.

Kiilsé tér megvildgitdsa

Az épiilet koriili kozlekedési utat, parkolot meg kell vilagitani. Javasolt, az épiilet
homlokzatéra szerelt kiiltéri oldalfali IP54-es védettségii LED reflektorokkal. A lampatestek
védelme kombinalt kismegszakitokkal védettek, fazis és nulla levalasztast biztositva.

Biztonsagi, tartalék vilagitas:

Kdévetelmények, vonatkozo eldirdsok
Jogszabalyi hattér:
e 54/2014 (XII. 5.) BM. rendelet (OTSZ), 266/2013(VII.11.) Korm. rendelet;
e TvMI 12.3:2020.01.22. Tizvédelmi Miszaki Irdnyelv, Feliilvizsgalat és karbantartas

Kiépitése:
e MSZ EN 50172:2005 Biztonségi vilagitasi rendszerek;
o MSZEN 1838:2014, Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas;

Ellendrzés és karbantartds személyi kovetelménye:
e MSZ 1585:2016; Villamos berendezések tlizemeltetése;

OTSZ szerint: 146. § (1) Biztonsdgi vilagitdst kell létesiteni
a) a KK és MK osztalyi épiilet menekiilési vtvonaldn,

(2) Kiviilrél vagy beliilrél megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges, kdzépmagasan
elhelyezett menekiilési jeleket kell 1étesiteni
a) az AK, KK és MK osztalyi épiilet menekiilési vitvonaldn

Megvalositds

Az épiilet kiiiritéshez a teret meg kell vilagitani. Ehhez a lampatesteket a padl6szinttdl
legalabb két méterre kell elhelyezni. A minden vészkijaratnal és a kijarati utak mentén,
lépcsbhazakban elhelyezendd jelzéseket kiilsd vagy belsé vilagitassal kell ellatni, hogy
egyértelmtien megjeldljék a biztonsdgos pontig vezetd kijarati utat. Ahol a vészkijarat
kozvetleniil nem lathatd, ott egy vagy tobb megvilagitott vagy vilagité irdnyjelzést kell
elhelyezni, igy segitve a vészkijarathoz valé haladast. A biztonsagi lampatestek aramkéreit, a
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tobbi aramkortdl kilén védécsében, nyomvonalon kell vezetni. Lampatestek bekotése
minimum 1,5mm’ keresztmetszetli réz vezetdvel torténjen, lampatestek fiiggvényében
védovezetdvel, vagy a nélkiil.

A biztonsagi lampatestek aramkoreinek kismegszakitoi, aramvédo kapcsoldi segédérintkezdin
keresztiil kapnak taplalast. A vilagitasi kordk, kismegszakitéjanak, vagy aramvédd
kapcsoldjanak lekapcsolasa esetén, a biztonsagi vilagitas, mitkodésbe 1ép.

Biztonsagi vilagitisok a vilagitasi rajzokon dbrazolva:

5 Elmon Exit IPLED 6W NM1h matrica nélkul
V) Elmon Exit IPLED 3W NM1h matricaval

rrrrr

Szemrevételezéssel meg vizsgalni, hogy az alkalmazott tartalékvilagitasi lampatest, terv
szerinti beépitése megtortént. Vizsgalni kell, hogy a lampatestre a sziikséges jelzés
elhelyezésre keriilt-e. Meg kell nézni, hogy a helység/épiilet elhagydsdra szolgalo kijarat
vilagosan és felismerhetden van-e jeldlve. A tartalékvilagitasi rendszer jelen utasitas szerint
ellenérzésre  keriilt-e. Aramsziinetet létrehozva vizsgalni kell a tartalékvilagitas
mitkédoképességét, az atkapcsolasi idot.

Karbantartdsi modok

A karbantartast kizarolag szakképzett, €s feljogositott személy végezheti el. A
takarékvilagitast, mint villamos berendezést csak feliiletvizsgalat végzésére jogosultsaggal
rendelkezd személy végezheti.

- iizemeltet6i berendezés: biztonsagi vilagitas 1 honap, tizvédelmi tizemeltetési naploban
rogzités

- iddszakos feliilvizsgalat: 12 honap (+ 1 hét), tlizvédelmi tizemeltetési naploban rogzités

- karbantartas: Az idészakos vizsgalattal egyidejtileg, tiizvédelmi lizemeltetési naploban
rogzités. A sziikséges karbantartds gyakorisagaval és mindségével kapcsolatban a
kovetkezoket kell szamitasba venni:

e A tervezett élettartam teljes id6tartamdaban a varhatéan sziikséges minden idészakos
ellenérzést és feliilvizsgalatot, karbantartést, illetve javitast azonnal és biztonsagosan
el lehessen végezni.

e A biztonsaggal kapcsolatos védelmi intézkedések legyenek biztositva a tervezett
élettartam teljes id6tartamaban.

e A villamos szerkezetek legyenek megbizhatoak a villamos berendezés megfeleld
miikodésének biztositasara, a tervezett élettartam teljes idejében.

A csatlakoztatott lampdk miikédéképességének az ellendrzése

Az elosztokban 1évé BV jelzés ledgazé kismegszakitoval kézi modon ellendrizhetd a vilagitas
miikodoképessége. A  készenléti {izeml sajat akkus lampatestek ellendrzése
szemrevételezéssel torténik.
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A ciklus: Sajat akkus lampatestek havonta (minden lampatestben, minden id6ben
mukodoképes fényforrasnak kell lenni.)

Eves iizemidétartam: Az akku cseréje a névleges iizemidd 2/3-nal szitkséges a megfeleld
latasi és biztonsagi jelzés felismerési feltételek biztositasa érdekében. Az akkumulatorokat a
gyartd cég elbirasainak megfeleléen kell kezelni (félévente/évente). A rendszeres
ellenérzésérél karbantartdsi naplét kell vezetni, a kapott adatokat legalabb 2 évig
visszamendleg meg kell 6rizni.

18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez: A biztonsagi vilagitast havonta
lizemeltetdi ellenérzésnek kell alavetni, 12 havonta (+1 hét) idszakos feliilvizsgalatnak,
karbantartassal egyiitt, melyeket a tlizvédelmi lizemeltetési naploban dokumentélni kell.

Dugaszolo aljazatok aramkorei

A dugaszol6 aljzatok aramkoéreit rendeltetéshez, teljesitményigényhez mérten kell kialakitani,
egymastol fliggetleniteni. Fogyasztokat kismegszakitokkal, vagy aram védokapcsolos
kismegszakitokkal kell védeni tilaram ellen, tovabba az aramkorok kiegészitd védelemre
csoportos vagy egyedi aramvédd kapcsoldt kell hasznalni. A nagyfogyasztokat, gépi
berendezéseket kiilon dramkoérds dugaszold aljzatba szabad csatlakoztatni. Az aljzatok
betaplald vezetékeinek, minimum 2.5mm’ keresztmetszetli réz vezetéonek kell lenni. A
technoldgiai berendezéseket kiilon-kiilon aramvédos-kismegszakités dugaszoloaljzatokba
célszerti csatlakoztatni.

Hideg savanyitoban, alapanyag viszgaloban, el6készitoben, felontdlé készitOben tervezett
ROS 7/1-03 /S Schuko csatlakozé doboz. A dobozok kiilon-kiilon tartalmaznak IP65
védettségben 1db 1 fizisti 16-A-es és 1-1db 5 polusi 16A-es és 32A-es dugaszolo aljzatot. A
doboz levalaszté kapcsoléval is felszerelt. Elhelyezésiik a megrendelé végleges igényeit
figyelembe véve 3 fazisi gépek kozelében, biztositdsa Cl6-os 3 fazisi kombinalt
megszakitoval torténik az épiiletek sajat féeloszté szekrényeiben. Tovabba kiegészitd
védelemre daramvédé kapesolot kell hasznalni. Az aljzat(ok) betaplalé vezetékeinek, minimum
6.0mm?” keresztmetszetii réz vezetd.

A kiilonb6z6 rendeltetésti aramkoroket kiilon véddcsoben kell vezetni és szamukra kiilon
kotédobozokat kell 1étesiteni.

A klimaberendezések, szellzé berendezések, elszivo berendezések, fix bekdtésiiek egyedi
védelemmel €s levalasztéd kapesolokkal ellatottak.

Az aramkorok kiépitése soran sziikséges vezetékek tipusa:

o rogzitett védGcsében, kabeltalcaban elhelyezéssel: NYM-J,
o fdldbe fektetve, kabeltalcan: NYY-J;

A vezetékeknek minimum 1,5 mm’® keresztmetszettel kell rendelkezni. A létesitett belsd
halozatot a kivitelezd, csak a felmend keresztmetszetvaltassal biralhatja felil, elektromos
teljesitmény nvekedése esetén.
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Gyengearamu rendszer:

A targyalt savanyito lizem tervezése soran gyengedramu héldzat tervezésére nem meriilt fel. A
jelen terv erre nem terjed ki, csak javaslatokat tesz. Igény esetén célszerl kiilon tervet
késziteni a szolgaltatastol fiiggéen. A belsdé halézathoz javaslom a csévezést eldre kiépiteni,
elékésziteni.

TV halozat, Internet
Szolgéltatd fiiggd. Koax, optikai, CatSe. Csovezést elore elkésziteni.

Betéorésjelzd riaszto, tiizvédelmi jelzé-riaszté rendszer
A rendszer tervezése nem része a jelen megbizasnak, egyeztetve a megrendelovel €s a
kivitelezovel, elérecsovezest kell elkésziteni.

Tiizvédelmi jelzé-riaszté rendszer

Az épitményben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kotott, a tiz kifejlédésének korai
szakaszdban észlelést, jelzést és megfeleld tiizvédelmi intézkedést dnmikodben végzd
berendezés. Beépitett tlizjelzd vagy beépitett tlizolté berendezés tervezoi tevékenyseég
végzéséhez TUJ - engedéllyel rendelkezd szakemberrel terveztetni.

Szerelvények

Az installacios szerelvények, tekintetében (kapcsolok, dugaszolo ajzatok, valamint
lampatestek) csak az adott helyiség egyedi besorolasanak megfelel$ késziilékek szerelhetok.
Csak az épiilet szerkezeti elemeibdl kovetkezd adottsdgn épitészeti foelemnek, valamint a
késziilékgyartd és arra vonatkozd szerelési technologia altal elfogadott, megfeleld
szerelvények hasznalhatoak. A javasolt lampatestek P65 kiviteliiek, fliggesztve, vagy tartéra
szerelve. Tervezett BAKS 50/60-as, 100/60 fém kabelcsatorna az épiilet tetészerkezetének Z
profiljahoz 8-as menetes szarral régzitve, melyhez a lampatesteket kell rogziteni. A
kabelcsatornakat egymassal dssze kell kotni, benniik kell elhelyezni a lampatestek vezetékeit.
Felszereléskor mindig szabvanyos kivitelii kabel- és vezetékrendszerbe kell kdtni, ugyancsak
szabvanyos csatlakozo eszkézokkel.

A vilagitasméretezésnél energiatakarékos vilagitotesteket alkalmaztam, megfelelé fényerd,
szinhdmeérséklet, szinvisszaadasi index mellett, hosszi élettartamot biztositva.

Ugyelni kell arra, hogy a vilagitotesteknek jelentés mértékli a melegedése valamint a
kibocsatott sugarzasi €s aramlasi hdenergiajuk.

Figyelembe kell venni a kivalasztisnal és a felszerelésnél a lampak legnagyobb megengedett
teljesitmény leadasat, a kornyezetében 1évd anyagok tlizallosagat és a megengedhetd
legkisebb tavolsagot az éghetd anyagoktol.

Ugyelni kell a l[ampatestek megfelelé mechanikai rogzitésére is. A lampatestek rogzitését is a
gyartoi utasitas alapjan kell végezni.

Felszereléskor mindig szabvanyos kivitelii kabel- és vezetékrendszerbe kell kdtni, ugyancsak
szabvanyos csatlakozé eszkozokkel.

A lampatestek feleljenek meg az EN 60598 sorozatnak €s azokat a védettségi fokozatukat és
feliileti homérsékletiiket illetden a kdrnyez6 térség és a létesités helye, feltételei szerint kell
kivélasztani (pl. IP 54, megfeleld hémérsékleti jel61ésii F éghetd anyagra valo erdsités esetén).
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Olyan térségekben, ahol a t{iz kockazata és az éghet6 porrétegbdl szarmazé veszély van jelen,
csak az EN 60598-2-24 szerint D jelolésii, csokkentett feliileti hdmérsékletii lampatesteket
szab hasznalni. A D jelélésii lampatesteket csak akkor szabad alkalmazni, ha a lampat is
tartalmazo lampatest megfelel az IP54 védettségi fokozatnak.

A WC-k, mosdd, 6ltoz6 helyiségeiben IPX4 késziilékek falon kiviil szereltek legyenek,
vezetékek véddcsOben elhelyezettek.

Kapcsolok és dugaszolé aljzatok csak a 2-es savon kiviil helyezhetoek el.

A lampatestekbdl beltéri kiviteltek, illetve, kiiltérben: IP54 kiviteliiek, mennyezetre, vagy
falra szerelve. Toérekedni kell az energiatakarékos vilagitotestek alkalmazasdra, megfeleld
fényer6, szinhdmérséklet, szinvisszaadasi index mellett, hosszu élettartamot biztositva.

A szerelvények szerelési magassiga 150cm f616tt térténjen. Falon kiviili szerelésnél, csak az
épiilet szerkezeti elemeib8l kovetkezd adottsagli épitészeti foelemnek, valamint a
késziilékgyartd és arra vonatkozé szerelési technologia altal elfogadott, megfeleld
szerelvények hasznalhatoak.

Epiiletgépészet

Az ilizemben kivitelezenddé gézkazdnos kozponti fiitésrendszer esetén, a rendszer
berendezéseit a hozzajuk gyartd altal javasolt talaram védelemmel kell ellatni. A gazkazan
fémszerkezetét és a fém cs6halozatot be kell kotni az EPH csomopontba— figyelembe véve a
gazkésziilékek villamos szerelésérdl szold 11/2013. (II1. 21.) NGM rendelet, 4.2.7. pontjat és
az MSZ HD 60364-4-441 szabvany idevonatkozd el6irdsait is.

Erintésvédelem

Az érintésvédelem kialakitasara vonatkozo hatdlyos eloirasokat az MSZ HD 60364-4-41:
2018 szabvany, valamint a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelete tartalmazza. A szabvany 411.
pontjat kell figyelembe venni: Védelmi maéd: a taplalas 6nmiikodd lekapesolasa.

A létesitendd belsé halézat TN-S kivitelii: kiilén nulla és védévezetd az egész rendszerben.
Alapvédelem az aktiv részek alapszigetelésével, vagy védofedéssel, védéburkolattal van
megoldva.

Hibavédelemre (411.3.) védoéfoldelést és egyenpotencialy, (védéosszekotd) osszekotést kell
megvaldsitani.

A dugaszolé aljzatokat és a vilagitas végaramkoreit <30 mA névleges kioldédramu dram-
véddkapcsolot tartalmazo kiegészité védelemmel kell ellatni.

Véddofoldelés

Egyidejiileg érinthetd testeket egyenként, csoportokban, vagy egyiittesen, ugyanazzal a
foldelé rendszerrel kell osszekotni. Minden aramkor rendelkezzen egy megfeleld foldeld
kapocshoz csatlakoztatott védévezetdvel.

Egyenpotencialii ésszekotésbe be kell kétni a foldelovezettt, a {6 foldelokapesot, épiilet
villamharitoberendezésének legkdzelebbi foldelését, az épiilet belsd villamvédelmi rendszerét
(talfesziiltségvédelmi eszkozoket), valamint a kdvetkezd vezettképes részeket:

e ¢piiletben 1évo koziizemi csévezetékeket, (késobbiekben) gazvezetéket;
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e szerkezeti idegen vezetOképes részek, ha azok normal hasznalat esetén hozzaférhetok,
a fémes kozponti fiitési és a légkondicionalo berendezések,

e a vasbeton épiiletszerkezetek fémrészei, ha a fémrészek hozzaférhetok ¢és
megbizhatéan 6ssze vannak egymassal kotve,

Az érintésvédelembe bekdtendbek az EV-I. osztalyt késziilékek fémszerkezetei, a dugaszold
ajzatok véddérintkezdi.
A védd egyenpotencialti dsszekotéshez hasznalt, és a f6 foldelokapocshoz vagy sinhez
csatlakozé védd-osszekotdvezetdk keresztmetszete nem lehet kisebb réz esetén 6 mm>-nél.
Kiegészitd védelmet legfeljebb 30mA-es névleges kioldoaramu aramvédd kapcsoldval kell
biztositani.

Villam és tulfesziiltség-védelem:

Az épiilet villim és tulfesziiltségvédelmére az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ),

valamint az MSZ EN 62305 szabvanyok vonatkoznak. A kiviteli terv készitéséhez
villamvédelmi kockazatelemzést kell késziteni.
Kiils6 villiamvédelmi berendezés telepitésével a villamcsapas altal bekdvetkezo karesemények
kockazata csokkenthetd. A tetd anyaga magas tlizkockdzatot jelet, a tetét €ré villamcsapas
esetén a tet6 begyulladhat, napelemes rendszer karosodhat. A kiilsé villimvédelmi rendszer
levezetdi az épiiletet koriilvevo foldelésekhez csatlakoztatandok.

A villimvédelmi kockdzatelemzés eredménye. emberi élet elvesztésének kockazata:

RT elfogadhaté kockazat: 1,00E-05
R1 szamitott kockazat (védelem nélkiil): 1,08E-04
R1 szamitott kockazat (védelemmel): 3,06E-06
védelmi intézkedések nélkii védelmi intézkedésekkel

RT RT
R R 30 %

| 1,08E-04] | IE-5| 3,06E-06 | E-5
A meglévd kockazat cstkkentése érdekében a(z) 5. fejezet szerinti védelmi
intézkedések végrehajtasara van sziikség.
Intézkedések; Védelemmel / tervezett allapot:
Teriilet Intézkedés Tényezd
pB: LPS villamvédelmi rendszer 2 000E-01

LPS IV védelmi fokozat

Villamvédelmi potencialkiegyenlités
pEB: Potencialkiegyenlités az LPL Ill vagy LPL IV 5.000E-02
szint szerint

Tlizvédelmi intézkedések
it Tlizolto készulék, kézi mikadtetés tlizjelzd
P: készilék, tlizcsapok, tizbiztos szakaszok,
védett meneklési utak

5.000E-01

A tulfesziiltség-védelem kiépitésével megelézhetd, hogy a villamos és elektronikus eszkozok
meghibasodjanak villamcsapasok Gn. masodlagos hatdsa kovetkeztében. Ezért, az FE
elosztoba 2. + 3. tipusi villimaram-levezetd eszkoz. A védeni kivant készilék (pl.
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szamitogép, hiitdgép, pénztargép) értéke vagy folyamatos miikodtetésének fontossaga miatt 3.
tipust tulfesziiltség-védelmi eszkdzdk beépitése indokolt. Ezek a konnektor (dugalj) mogé
épitendok, ajanlott DEHN STC-Modul 924 350. Kozvetlen dugaljon keresztiili csatlakozashoz
javasolt DEHN 909 230.

Napelemes rendszerhez —az értékébol kifolyolag- indokolt €s belsé villimvédelmi berendezés
telepitése.

Kiilsé villimvédelmi berendezés

A kialakitdst a KT52/2 tervrajz tartalmazza. Képes utmutaté a mellékletben talalhato.
A biztonsagi szamitast a tovabbi melléklet tartalmazza. A kialakitds szerint, a rajzon megjeldlt
helyekre villamvédelmi felfogdk keriilnek, 2,5m (4tm.:16 mm). Az elébbiek meghatarozasa
gordiilé gomb modszerrel tortént. Felfogok rogzitése a tetd alatt a rdcsos tartéhoz torténik
DEHNhold rudtartd segitségével. A felfogdrudak egymassal és a foldelokkel atm. 8mm-es
AlMgSi-vel vannak osszekotve. A felfogérudak bekotése MV kapcesokkal torténik, a 8-as
Aluk 6sszekotése is igyszintén. Egy-egy felfogoktol a levezetok felé biztositani legalabb két
aramt kialakitasat. A levezetOket a tet6n, és az oldalfalon legalabb 0,7-1m-enként rogziteni
kell, fektetés elott pedig firogéppel vagy gorgbk segitségével kiegyenesitendoek. Az
oldalfalon, az ereszcsatorna talalkozasanal kapcsokkal az ereszcsatorndhoz kell rogziteni.

A mellékletben meghatarozott biztonsagi tavolsagok, a felfogoknal és levezetdknél egyarant
tartanddak.

A foldel6k 4,5 m hosszdak, atm.:25mm, legalabb 0,5m mély kutatégédorben. A foldeldk és
levezettk kapcsolata, talajban korrdziovédelemmel ellatandd. A villamvédelmi foldelések
potencialkiegyenlitése, az épiilet koriil, a foldelék egymassal atm. 10mm-es horganyzott
acélhuzallal valdé Osszekodtésével valdsithato meg. Minden egyes foldelénél, levezetd és
foldeld szigetelt vezetdjének talalkozasi pontjan, a falon mérési helyet kell kialakitani, melyet
azonositani sziikséges.

Altalanos rendelkezések

A tervben megadott tipusmegjeldlések csak mindségi szintet hataroznak meg. A betervezett
tipustermékek azonos miiszaki specifikacié és minéségszint esetén lecserélhetdek.

A nyomvonalrajzokon figyelembe kell, venni, hogy az azon alkalmazott jelolések, rajzjelek az
olvashatésagi és értelmezési okok miatt jelentGsen nagyobbak, mint a velilk abrazolt,
késziilék, berendezés mérete. Mindezek miatt a villamos nyomvonalrajzokat, a kivitelezés
megkezdése elbtt egyeztetni sziikséges az épiiletgépészeti, bels6 épitészeti, butorozasi
tervekkel, kialakitasokkal. A nyomvonalak ismeretében ellendrizni kell a szitkséges vezeték,
véddesd hosszakat.

A Beruhazo és a Kivitelez6 az épitési-szerelési munkdk megkezdése eldtt, a terv atvizsgaldsa
utan irasban nyilatkozzon annak megértésérol és elfogadasardl. Esetleges észrevételeiket
irasban kozoljék a felelds tervezével.

Jelen tervdokumentdcié a tobbi szakagi tervvel egylitt komplexen kezelendd és érvényes. A
kivitelezé koteles a tobbi szakagi tervet attanulmanyozni, a villamos rendszerhez kapcsolodé
részeket megismerni. Barmilyen szakégi tervmoddositasnal, vagy tervt6l valo eltérés esetén
meg kell vizsgalni annak kévetkezményeit a villamos rendszerre. Abban az esetben, ha a
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Kivitelez6 a szakagi tervében ellentmondast, atfedést, hianyt észlel, a Kivitelezd kotelessége
azt haladéktalanul a Beruhazé és a Tervezd felé jelezni, annak érdekében, hogy a probléma
kikiisz6bolhet6 legyen.

Altalanos el6irasok:

A villamos szerkezet kivélasztasanak és szerelésének meg kell felelnie a biztonsagi, védelmi
intézkedéseknek, a megfelelé miikédés és az elére lathatd kiilsé hatdsok kovetelményeinek,
valamint a beépitési kornyezetre vonatkozd szabvanyok eldirdsainak. A villamos
szerkezeteknek teljesiteni kell az Eurépai Szabvanyok (EN) vagy a Harmonizacios
Dokumentumok (HD), illetve az ezeken alapulé nemzeti termékszabvanyok elbirasait.

A Kkivitelezés soran csak a ,,TUV Rheinland InterCert Kft.” mindségi bizonyitvannyal, CE
tantsitvannyal, minéségi bizonyitvannyal, vagy azzal egyenértékli mindsitéssel rendelkezé
berendezéseket, késziilékeket, szerelvényeket szabad beépiteni. Ezen szerelvények igazolasat
a megrendeld, épittetd részére at kell adni.

A tervt6l valé eltérés csak a tervezé elézetes hozzajaruldsaval lehetséges.

A kivitelezés soran végrehajtott esetleges modositasokat fel kell jegyezni, a terveken at kell
vezetni. A kialakult (D-tervet) a kivitelezbnek az épitteté részére at kell adnia, mérési
jegyzdkonyvekkel €s sziikséges nyilatkozatokkal kiegészitve.

Feliilvizsgalatok

A vizsgalatokat a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet szerint és a TvMI 12.3:2020.01.22 kell
elvégezni.

A kivitelez6nek, a munka befejezése utan, el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szerinti els6
felillvizsgalatot. A vizsgalatrél késziilt dokumenticié egy példanyat at kell adni a
megrendeldnek.

A miiszaki atadashoz a kivitelez6 vallalatnak az atvevé részére biztositani kell:

kivitelez6i nyilatkozatot;

e a rendeltetésszerii €s biztonsagos hasznalhatosagot igazol6 felelés miiszaki
vezetdi nyilatkozatot;

e {izembe helyezési jegyzOkonyvet;

a villamos berendezés elsé feliilvizsgalatanak eredményérdl készitett

mindsito iratot,

a megvalésitasi tervdokumentaciokat, az épitési naplokat és mellékleteit;

hulladékok kimutatésa és elszamolasa;

veszélyes hulladékok kezelése;

szabvanyt6l valo eltérés esetén egyenértékiiségi nyilatkozat;

berendezések miiszaki bizonylatai, tipusvizsgélati dokumentumok;

mérési  jegyz6konyvek MSZ HD 60364-6:2017 szabvdny alapjan

(hurokellenallas, foldelési ellenéllas), és az elvégzett miikodési probak

jegyzdkonyveit;

e a beépitett mechanikus és villamos szerkezetek tanusitvanyait, jotéallasi
jegyeit, kezelési Gitmutatoit, hasznalati utasitasait, {izemeltetési, hasznalati
és karbantartasi utasitast, hatosagi engedélyeket.

e ® e o o o
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A kivitelezés soran be kell tartani a kovetkez6 szabvanyokat és jogszabalyokat

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérol,

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordan megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrél;

2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energiarol;

21/2010(V.14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek
gyakorldsahoz sziikséges képesitésekrol;

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és
kodzvetlen vezetékek biztonsagi Svezetérdl;

11/2013. (III. 21.) NGM r.; a gaz csatlakozovezetékekre, a felhasznaloi
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozé miiszaki biztonséagi eldirasokrél és
az ezekkel Osszefliggd hatdsagi feladatokrol;

266/2013.(VIL.11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol;

54/2014 (XII. 5.) BM. rendelet (OTSZ 5.1);

10/2016.(IV.5.) NGM rendelet a munkaeszk6zok €s hasznalatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérol;

23/2016. (VIIL. 7.) NGM rendelet; a meghatarozott fesziiltséghataron beliili hasznalatra
tervezett villamossagi termékek forgalmazasarol, biztonsagi kévetelményeirdl és az
azoknak valé megfeleloség értékeléserol;

40/2017 (XII. 4) NGM rendelet az Osszekotd és felhasznaloi berendezésekrdl,
valamint a potencidlisan robbandsveszélyes kozegben mikodé villamos
berendezésekrdl és védelmi rendszerekrél,

30/2019. (VIL. 26.) BM rendelete az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél szélé
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet modositasarol

TvMI 7.4:2020.01.22. Tilzvédelmi Miiszaki Iranyelv, Villamos berendezések,
villamvédelem és elektrosztatikus feltéltédés elleni védelem;

TvMI 12.3:2020.01.22. Tizvédelmi Miiszaki Iranyelv, Feliilvizsgalat és karbantartas;
MSZ 447:2019; Csatlakoztatas kisfesziiltségii, kozcélu elosztéhaldzatra;

MSZ 453:1987; Biztonsagi tablak erdsaramu villamos berendezések szamara;

MSZ 1585:2016; Villamos berendezések {izemeltetése;

MSZ 4851-1:1988; -2:1990 -3:1989 -4:1989 -5:1991, Erintésvédelmi vizsgalati
modszerek;

MSZ 4852:1977, Villamos berendezések szigetelési ellenalldsanak mérése;

MSZ 7484-2:1980, Kozmii-és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés a
térszint alatt;

MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belso téri
munkahelyek

MSZ 13207: 2020, 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségii
villamosenergia-kabelek és jelzokabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége;

MSZ HD 60364-4-41:2007; Biztonsag. Aramiités elleni védelem;
MSZ HD 60364-4-43:2010, Biztonsag. Tularamvédelem;

MSZ HD 60364-4-443:2016, Légkori vagy kapcsolasi tranziens tilfesziiltségek elleni
védelem;
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MSZ HD 60364-5-51:2010; Kisfesziiltségii villamos berendezések. 5-51. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. Altaldnos eléirasok

MSZ HD 60364-5-52:2011; A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Kabel-
és vezetékrendszerek;

MSZ HD 60364-5-54:2012; A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldeléberendezések és védovezetok;

MSZ HD 60364-5-534:2016, Kisfesziiltségii villamos berendezések. 5-53. rész:
Villamos szerkezetek kivalasztisa és szerelése. Levalasztas, kapcsolas €s vezérlés.
534. fejezet: Tranziens tulfesziiltségek elleni védelmi eszkozok

MSZ HD 60364-5-559:2013; A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Lampatestek és vilagitasi berendezések;

MSZ HD 60364-6:2017; Kisfesziiltségfi villamos berendezések. 6. rész: Ellenorzés,
MSZ HD 60364-7-701:2007; Kisfesziiltségii villamos berendezések. 7-701. rész:
Kiilénleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozé kovetelmények. Helyiségek
firdékaddal vagy zuhannyal,

MSZ HD 60364-7-704:2018; Epitési és bontasi teriiletek berendezései;

MSZ HD 60364-7-710:2012; Kiilénleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozd
kovetelmények. Gydgyaszati helyek;

MSZ HD 60364-7-715:2006;/2012; Torpefesziiltségli vilagitasi berendezések;
MSZ EN 61140:2003; Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a
villamos szerkezetekre vonatkozo6 kozos szempontok;

MSZ EN 62305-4:2011, Villamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek
épitményekben;

MSZ 1:2002, Szabvanyos villamos fesziiltségek;

MSZ EN 60529:2015; Villamos gyartméanyok burkolatai altal nytdjtott védettségi
fokozatok (IP-kod),

MSZ EN 1838:2014, Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas;

MSZ 14550-2:1980, Ersaramu vezetékek megengedett terhelése. Nagyfesziiltségu
szigetelt vezetékek;

Tiizvédelem

A tervezett savanyité iizem kialakitdsa sordn, kitelezben alkalmazni sziikséges, az
54/2014 (XII. 5.) BM. rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzat. dltal elSirtakat.
A villamoshalézat épitése az MSZ HD 60364 szabvanylapok vonatkozo eléirdsai szerint torténjen.

Ha a villamos halozatszerelési tevékenység soran alkalomszeri tlizveszélyes
tevékenység végzésére keriil sor, akkor ehhez sziikséges engedélyt kell kérni;

A kivitelezést kovetéen a kivitelezoének szabvényossagi nyilatkozatban kell
nyilatkoznia a kivitelezés sordn érintett tiizvédelmi eldirasok, szabvanyok betartasarol;

A beépitésre keriilé berendezéseknek az adott krnyezetnek megfeleld védettségiinek
kell lenniiik, rendeltetésszerii hasznalatuk soran tiizveszélyt ne okozzanak.

Tiiz esetén az épiilet tiizeseti lekapcsoldsa —teljes fesziiltségmentesitése- az el6zdekben
nevezett kiiltéri elosztészekrényben talalhato, épiilet betéplalasahoz tartozé kismegszakitokkal
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torténhet. Az épiileten beliil, a fesziiltségmentesités az adott aramkor kismegszakitéjaval
torténik.

Napelemes rendszerre vonatkozo tiizvédelmi kdvetelmények (teljesség igénye nélkiil)
87. § (1) A napelem modulok kozvetlen kozelében, a DC oldalon villamos tadvmiikodtetést és
kézi lekapcsolasi lehetéséget kell kialakitani.

(2) A tavkioldd egység kapcsoldjat az épitmény villamos tlizeseti fokapcesoldja kozvetlen
kozelében kell elhelyezni.

(3) A kapcsol6 felett ,,napelem lekapcsolas™ feliratot kell elhelyezni

Megfeleld a napelemes rendszer 1étére az épiilet fobejaratandl, a tlizeseti lekapcsolé tablanal
(ennek hidnyaban a tlizeseti fokapcsolonal) elhelyezett figyelmeztetd felirat, biztonsagi jel.

Javaslat a felirat tartalmdra:
,FIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ AKTIV VEZETOK A PV

INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS FESZULTSEG ALATT
MARADHATNAK!”

A DC-oldalon a tiizeseti lekapcsoldssal nem lekapcsolhatd vezetékeket (fesziiltség alatt
maradé vezetékeket) jeloléssel kell ellatni!

A jelolés lehet a kdbelre erdsitett alabbi feliratu tabla:
,NAPELEMES RENDSZER LEKAPCSOLASAKOR IS
FESZULTSEG ALATT MARADO DC-VEZETEK”
alatta:
X XXm-—

Munkavédelmi fejezet
A fbelosztd és alelosztd ajtajara kiviilrdl ,,Vigydzz ! 400V” figyelmeztetd tabla feliratot kell
helyezni.

VIGYAZZ!
400V!
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A kivitelezd koteles betartani a munkavédelemre vonatkozo szabalyokat, kiilonds tekintettel az
Epitési munkahelyen, és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi
kovetelményekrdl szol6 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet el6irasait.

A kivitelezés csak jovahagyott kiviteli tervek alapjan torténhet.

A kivitelezési munkaban csak balesetvédelmi oktatasban részesiilt, és a sziikséges
személyvédelmi berendezésekkel rendelkezd személy vehet részt.

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti fesziiltségmentes allapotban. Szereléskor a
vonatkozé balesetvédelmi és biztonsdgtechnikai el6irdsokat be kell tartani.

Amennyiben nem keriilhetd el a fesziiltség alatti munkavégzés, akkor az MSZ 1585:2016
szerint kell végezni.

Az alkalmazott szerszamok, szerelvények és berendezések szigetelési szilardsagarol és
szigetelésének sértetlenségérél a munkavégzés elott meg kell gy6zodni.

A felvonulési villamos energia ellatds megvalositasanal figyelembe kell venni az MSZ HD
60364-7-704:2018  eléirasait. A felvonuldsi elosztdé  aramvédé  kapcsolasanak
miikodésképességérdl a munkaidé elején meg kell gy6zddni.

Védbeszkozok munkavédelmi felszerelések

A munkavallalékat a munkavégzéshez személyi és csoportos véddeszkozzel kell elltni €s
ennek hasznélatar6l gondoskodni. A védbeszkozoket a sziikséges mennyiségben kell
hasznalni, ha azok mennyisége nem elegendd, akkor az adott munkat megkezdeni tilos.

A munkavégzés kézben kotelezéen hasznalandé mindsitéssel rendelkezé egyéni és csoportos
munkavédelmi eszkozoket a munkacsoport munkaltatdja koteles megfelelé mennyiségben és
mindségben biztositani.

Szem védelme

Biztositani kell a munkavallalok részére a fréccsend, pattano, kivagddo, lehullé anyagok
elleni védelem céljara szolgald szemvédd egyéni védofelszereléseket. A darabolas, furas,
vésés esetén hasznalatuk sziikséges.

Légzésvédelem
Porképzoédéssel jaré6 munkalatok esetén a munkavégzéknek és a hatéskorikben
tartozkodoknak légzésvédd eszkozt kell hasznalniuk.

Zaj és rezgések elleni védelem
66/2005. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavdllalékat érd zajexpozicidra vonatkozé minimdlis
egészségi és biztonsdgi kovetelményekrdl
A napi zajexpozici6 szintjére és a legnagyobb hangnyomésszintre vonatkozo zajexpozicios
hatarértékek, illetve a zajexpoziciés beavatkozasi hatarértékek (a tovabbiakban: beavatkozasi
hatarértékek) a kovetkezok:
e zajexpozicids hatarértékek:
LEX,8h =87 dB(A), illetve pcsacs[Lmax] =200 Pa [140dB(C)]
e felso beavatkozasi hatarértékek:
LEX,8h = 85 dB(A), illetve pesucs[Lmax] = 140 Pa [137 dB(C);
e () alsé beavatkozasi hatarértékek:
LEX,8h = 80 dB(A), illetve pesacs [Lmax] = 112 Pa [135 dB(C)].
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Idézve: 9. § (1) Ha a zajexpoziciobol eredd kockazatot més intézkedéssel nem lehet
megel6zni, akkor a munkavallalét - a kiilon jogszabalyban foglaltak figyelembevételével -
megfelelden illeszked6 egyéni hallasvédo eszkozzel kell ellatni:
e ha a zajexpozicié meghaladja az alsd beavatkozasi hatarértékeket, akkor a munkaltato
egyéni hallasvédd eszkozt biztosit a munkavallalo részére;
e ha a zajexpozicio eléri, vagy meghaladja a felsé beavatkozasi hatarértékeket, akkor a
munkavallalé kételes a rendelkezésére bocsatott egyéni hallasvédo eszkozt a
munkéltaté altal el6irt médon viselni.

Villamos kivitelezés gépei, nagyrész hallasvédé hasznalatat igénylik, melyet a munkaltatonak
biztositania kell. Megengedett zajszintek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a
kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl rendeletben talalhatoak.

Energia eloszt6 szerelvények

A helyszini energia elosztd szerelvényeket, kiilonosen azokat, amelyek kiils6 hatasoknak
vannak kitéve, rendszeresen kell ellenérizni és karbantartani. Azokat a szerelvényeket,
amelyek mér az épitési hely létesitése el6tt rendelkezésre élltak, azonositani, ellendrizni és
egyértelmi jelzotablakkal kell ellatni.

A felvonulasi tapszekrényekkel és az athelyezhetd felvonulasi tdpvezetékekkel kapcsolatos
szabalyok:

e A felvonulasi tapszekrény ajtajanak és rekeszeinek illetéktelenek altal ki nem nyithato
modon zarhaténak kell lennie.

e A kezeléshez, miikddtetéshez sziikséges szerkezeti elemek konnyen hozzaférhetéek
kell, hogy legyenek, de kezeléskor, miikddtetéskor a fesziiltség alatt allo részeket
véletleniil sem lehessen megérinteni.

e Az dathelyezhet6 felvonulasi tapvezetékeket, a gépek, berendezések, késziilékek
taplalasara szolgald 20 m-nél nem hosszabb tomlévezetékeket legfeljebb egy miiszak
idOtartamara szabad szdraz, sima foldre fektetni, de gondoskodni kell a vezeték fizikai
sériilés elleni védelmérol.

e Tilos a vezetéket foldbe, vagy vizbe fektetni, tartéos nedvességnek, vagy vegyi
hatasnak kitenni.

Leesd, lezuhano targyak, anyagok

Epitési munkahelyeken leesé targyak, anyagok veszélyére szinte mindig és folyamatosan kell
¢és lehet szamitani, ezért alapvetdé kovetelmény, hogy épitési munkahelyen fejvédd sisak
viselése kotelez6. Kivételt csupan a targyak leesésétol nem veszélyeztetett, belsd
munkahelyen végzett szakipari €s az irodai munkdak képeznek.

Olyan testhelyzetben, amikor a sisak munkavégzés kdzben leeshet a fejrol allszijjal sziikséges
rogziteni azt.

A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartézkoddkat a leesd targyakkal szemben
kollektiv miiszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez miiszakilag megoldhats. Az
anyagokat és a berendezéseket tigy kell elhelyezni, hogy &sszeddlésiik vagy felboruldsuk
elkeriilheto legyen.

Ahol sziikséges, az épitési helyen fedett atjarokat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni
a veszélyes helyekhez valo hozzaférést.
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Magasbdl valé leesés, lezuhanas

Amennyiben a leesés elleni védelmet miiszaki megoldéssal nem lehet kielégitoen biztositani,
akkor a munkavéllalé munkat csak munkadv, biztonsagi heveder, illetve zuhands gatlo
hasznélatdval végezhet, de ilyen esetben el6zetesen a munka megkezdése el6tt, a munkaltato
koteles kialakitani, vagy kijeldlni azokat a teherhordo szerkezeteket, ahovéd a munkavéllalé a
védobeszkozt rogziteni tudja.

Altalanossagban a 2,0 m-es magassagot meghaladé esetben kell védelemrdl gondoskodni,

Leesés elleni védelmet kell biztositani:
e azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t;
¢ ha a munkahely vagy a kozlekedési 1t viz vagy mas olyan anyag f615tt vagy mellett
oly médon helyezkedik el, hogy a belefulladas lehet6sége fennall;
fodémek, tet6k, mennyezetek, feliilvilagitok, aknak megnyitasakor vagy épitésekor;
e a2 m magassidgot meghalado tetdn végzendé munkaknal és a hozza vezetd utakon;
a foldmunkak végzése soran.

A leesés elleni védelmet elsésorban kollektiv védelemmel, miiszaki megoldassal, biztonsagot
nydjtd berendezésekkel kell kialakitani. A kialakitandé leesés elleni védelemnek
egyenértékiinek kell lennie a labdeszkaval ellatott 1,0 m magas kétsoros védékorlat altal
biztositott leesés elleni védelemmel.

Munkavégzés tetdn

A 20°nél alacsonyabb hajlasszogli tetdsikon torténé munkavégzéskor, amennyiben, a
munkavégzés helyszine a szintkiilonbség szélétdl 2,0 m-nél tavolabb van, akkor a 2,0m-es
hatarvonalra jelzékorlat elhelyezése elegendd;

Vizes, csliszds, vagy sériilt, toredezett tetdboritds esetén a 20° d6lésszog alatt is sziikséges a
munkavallalok lezuhanasa elleni védelme;

20°%-ot meghaladd, de 45°nal nem nagyobb hajlasszogli tetdn végzendd munka esetén, ha
annak magassdga a talajszinthez képest a 2,0 m felett van, a leesés elleni védelmet, a
munkavallalok lezuhands elleni védelmét miiszaki megoldassal, biztonsagot ny1jtd
berendezéssel kell kialakitani.

Létrdak haszndlata

A létrat ugy kell felallitani, hogy az a hasznalata alatt stabil legyen.

A kétagn, valamint a kétagu, fellépbvel és korlattal ellatott 1étrak labainak szétcsuszasat a a
labak alsé részeinek rogzitésével vagy a szétcsuszast megakadalyozoé elemmel, kell
megakadalyozni.

A kitolhato, az atalakithaté és az egymasba illesztett (tobbtagos) létrat iigy szabad hasznélni,
hogy a létraclemek egymashoz képest ne mozdulhassanak el.

A létrat csak ugy szabad hasznalni, hogy a kapaszkodas €s a biztonsdgos allas lehetosége
biztositott legyen.

Sériilt, torott, hianyos 1étrak hasznalata tiltott !

Guruld allvanyok

Allvanyok kerekeit, illetve az allvanyt véletlen elmozdulés ellen rogziteni kell. Allvanyokat
telepités elbtt ellendrizni kell. Allvanyt csak akkor szabad mozgatni, ha azon nem tartozkodik
senki €s nincs rajta rogzitetlen targy.

25



Szallitas anyagmozgatas

Az anyagmozgatasi tevékenységet végzd munkavallalokat ki kell oktatni a tevékenység
legfontosabb kockazatainak ismereteibdl és a kockazatok elkeriilésének modjarél, melyek
altalaban a kovetkezok. A rakodast azok a munkavallalok végezzek, akiket megbiztak ezzel a
munkdaval! Csoportos kézi anyagmozgatas esetén az anyagmozgatasban résztvevoket ki kell
jelolni, egy f6 munkavallalot meg kell bizni az irdnyitdssal, meg kell beszélni az
anyagmozgatast végzOkkel a szallitdsi utvonalat és a vezényszavakat, jelzéseket. Az
anyagmozgatd személy tartson mindig biztonsagos (elegend®) tavolsagot a szallitandé anyag
és a fix targyak kozott. A gyudlékony egyéb veszélyt jelentdé anyagokat az arra szolgéld
edényben szallitsa! Hasznédljon mindig olyan egyéni védd eszkozt, (véddsisak, védodalarc,
védbdszemiiveg, védokesztyl, védblabbeli), amilyent a mozgatandé anyag tulajdonségai
(fizikai, kémiai, stb.) sziikségessé tesznek.

Az anyagmozgatasi norméak betartasa: 18 éven felilli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és
vihet. A szallitasi tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50
kg-nal kisebb terhek ardnyosan nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcson legfeljebb 3 m
magassagig 50 kg-os teher széllithato. Ennél magasabb szintre a 18 éven feliili férfi sem vihet
sajat kézi szerszdman kiviil més terhet.

Elsésegély

Els6segélynyujto felszerelésnek kell rendelkezésre allni minden olyan helyen, ahol a
munkakoriilmények ezt megkivanjak. Elhelyezni jol lathat6, konnyen hozzaférhetd, tiszta és
elsdsegélynyijtasra alkalmas helyen kell tartani.

Kornyezetvédelmi fejezet

A munkavégzés soran fokozott figyelmet kell forditani a kérnyezetvédelemre. A keletkezd
hulladékot maradéktalanul és szelektiven ossze kell gytjteni. Vizhasznalattal jard
technoldgiai folyamatok sordn a karos szennyezés élévizbe, kozcsatornaba nem keriilhet. A
tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékot ideiglenes gytijtéhelyen ugy kell
elhelyezni, hogy az a talajt, ill. a felszin alatti vizeket ne szennyezhesse. A veszélyes
hulladékot az egyéb hulladéktél el kell kiiloniteni és fajtanként kiilon kell tarolni. Veszélyes
hulladékot csak az eldirasoknak megfeleld helyre lehet tovabbszallitani.

Keletkezo hulladékok:

1501 01 papir és karton csomagolasi hulladék 30kg
1501 02 milanyag csomagolasi hulladék 20 kg
1501 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladék Skg
1702 03 milanyag 10kg
17 04 05 vas ¢€s acél 10kg
1704 11 kabel 30kg

A beépitésre keriilé villamos berendezések kivalasztasanal torekedni kell az
energiatakarékoskodasra, tovabba arra, hogy az anyagok minél alacsonyabb
kornyezetterhelést jelentsenek.

Tervezé: Varga Attila Konstantin
V- Epitményvillamossagi tervezés
26 15-00962
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