DIALux

Epilet 1-Emelet 1 - Fehér 6ltoz6
Osszefoglalas
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Alapfelllet: 6.12 m? | Visszaverédési fokok: Mennyezet: 70.0 %, Falak: 50.0 %, Talaj: 20.0 % | Karbantartasi tényez4: 0.80 (Pausal) |
Térmagassag: 2.860 m | Szerelési magassag: 2.860 m 1



DIALux

Epilet 1-Emelet 1 - Fehér 6ltoz6

Osszefoglalas
Eredmények

Méret Kiszamitva El&irt Ellen8rzés
Munkasik E 242 Ix 2200 Ix v/

g1 0.57 - R
Fogyasztasi adatok Fogyasztas 22 kWh/a max. 250 kWh/a v
Fajlagos Tér 4.41 W/m? - -

energiafelhasznalas

1.82 W/m?/100 Ix - -

Hasznélati profil: Epuleten belili &ltaldnos teriiletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyuijté helyiségek, Ruhatarak, mosddhelyiségek, furdsk, mellékhelyiségek

Lampatest lista

db Gyarto Cikkszam Cikknév P P Fényhasznositas
1 ESSYSTE 5152100 COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV 27.0W 4000 Im  148.2 Im/W
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DIALux

Epilet 1-Emelet 1 - Fehér 6ltoz6
Lampatestek helyszinrajza
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DIALux

Epilet 1-Emelet 1 - Fehér 6ltoz6
Lampatestek helyszinrajza

ES-SYSTEM 7>
A GLAMOX COMPANY p
Gyérté ESSYSTEM
Cikkszam 5152100
Cikknév COSMO APEX 1060.LED
840 4000lm STPR 27W
IP65 DRV

1 x ES-SYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000Im STPR 27W IP65 DRV

Tipus Mezérelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/Y/Z) 1.700 m, 0.900 m,
2.860m 1700 m 0.900 m 2.860 m
Xirdny 1 db, Kdzép - kozép,
3.400m
Y irdny 1 db, K6zép - kdzép,
1.800m

Elrendezés Al




DIALux

Epilet 1-Emelet 1 - Fehér 6ltoz6
Lampatest lista

Dgsszes Pssszes Fényhasznositas

4000 Im 27.0W 148.1 Im/W
db Gyarto Cikkszam Cikknév P P Fényhasznositas
1 ESSYSTE 5152100 COSMO APEX 1060.LED 840 4000Im STPR 27W IP65 DRV 27.0W 4000 Im  148.2 Im/W

M




DIALux

Epilet 1-Emelet 1 - Fehér 6ltoz6
Szamitasi objektumok




DIALux

Epilet 1-Emelet 1 - Fehér 6ltoz6
Szamitasi objektumok

Hasznos felUletek

Tulajdonsagok E Emin. Emax g 92 Index
(ElGirt)

Munkasik (Fehér 6ltoz6) 242 Ix 137 Ix 357 Ix 0.57 0.38

Merdleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (2200 Ix)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m N4

Hasznélati profil: Epileten belili &ltaldnos tertiletek - Pihené-, szaniter- és elsésegélynyuijté helyiségek, Ruhatarak, mosddhelyiségek, furdsk, mellékhelyiségek



DIALux

Epilet 1-Emelet 1 - Fehér 6ltoz6
Munkasik (Fehér 61t6z6)
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Tulajdonsagok E Emin. Emax g 92 Index
(El&irt)
Munkasik (Fehér 6lt6z6) 242 Ix 137 Ix 357 Ix 0.57 0.38
Mer6leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (2200 Ix)
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m 4

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltalanos tertiletek - Pinend-, szaniter- és elsésegélynyujté helyiségek, Ruhatarak, mosddhelyiségek, furdsk, mellékhelyiségek



