
Épület 1 · Emelet 1 · Csomagolo anyag raktár 

Összefoglalás

csomagolo

Alapfelület: 7.63 m² | Visszaverődési fokok: Mennyezet: 70.0 %, Falak: 50.0 %, Talaj: 20.0 % | Karbantartási tényező: 0.80 (Pausál) | 
Térmagasság: 4.000 m | Szerelési magasság: 4.000 m 1
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Eredmények

Méret Kiszámítva Előírt Ellenőrzés

Munkasík Ē 120 lx ≥ 100 lx

g1 0.61 - -

Fogyasztási adatok Fogyasztás 5 kWh/a max. 300 kWh/a

Fajlagos 
energiafelhasználás

Tér 3.54 W/m² - -

2.95 W/m²/100 lx - -

Használati profil: Épületen belüli általános területek - Raktár és hűtőhelyiségek, Tároló helyiségek és raktárak

Lámpatest lista

db Gyártó Cikkszám FényhasznosításΦPCikknév

1 ESSYSTE
M

5152100 148.2 lm/W4000 lm27.0 WCOSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV



Épület 1 · Emelet 1 · Csomagolo anyag raktár 
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Gyártó ESSYSTEM

Cikkszám 5152100

Cikknév COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W 
IP65 DRV

1 x ES-SYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV

Típus Mezőrelrendezés

1. lámpatest (X/Y/Z) 0.800 m, 2.385 m, 
4.000 m

X irány 1 db, Közép - közép, 
1.600 m

Y irány 1 db, Közép - közép, 
4.770 m

Elrendezés A1

X Y Szerelési 
magasság

Lámpatest

0.800 m 2.385 m 4.000 m 1
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4000 lm
Φösszes

27.0 W
Pösszes

148.1 lm/W
Fényhasznosítás

db Gyártó Cikkszám FényhasznosításΦPCikknév

1 ESSYSTE
M

5152100 148.2 lm/W4000 lm27.0 WCOSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV
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Hasznos felületek

Tulajdonságok Ē

(Előírt)

Emin. Emax g1 g2 Index

Munkasík (Csomagolo anyag raktár)
Merőleges megvilágítási erõsség (adaptív)
Magasság: 0.800 m, Szélso övezet: 0.000 m

120 lx
(≥ 100 lx)

73.2 lx 163 lx 0.61 0.45 S2

Használati profil: Épületen belüli általános területek - Raktár és hűtőhelyiségek, Tároló helyiségek és raktárak
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Tulajdonságok Ē

(Előírt)

Emin. Emax g1 g2 Index

Munkasík (Csomagolo anyag raktár)
Merőleges megvilágítási erõsség (adaptív)
Magasság: 0.800 m, Szélso övezet: 0.000 m

120 lx
(≥ 100 lx)

73.2 lx 163 lx 0.61 0.45 S2

Használati profil: Épületen belüli általános területek - Raktár és hűtőhelyiségek, Tároló helyiségek és raktárak


